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はじめに 


このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありびとうございます。本製品の機能を十分に 
ご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくだ 
さい。また、お読みいたださました後も大切に保管してください。 


本書の読みかた 


マークについて 


本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限-を意などの説明に、 
下記のマークを付けています。 


A 注,意取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害び発生する恐れのある注意 
事項び書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお 
守りください。 


重要 


操作上、必ず守っていたださたい重要事項や制限事項び書かれています。誤った 
操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 


メモI操作の参考となることや補足説明び書かれています。お読みになることをおすす 
めします。 


キー • ボタンの表記について 


本書では、キー-ボタン名称をじ(下のように表しています。 
•プ U ンタ上のキー：[キー名称] 


例：[オンライン] 

•コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 


例： [0 K] 

驗赶 

•コンピュータ画面上のアイコン：くキーアイコン>+ (キー名称) 
例：曇（印刷） 
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画面について 


本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示び異なる場合びあ 
ります。 

操作時にク U ックするボタンの場所は、 ( - ) ( 丸)で囲んで表しています。また、操作を行 

うボタンび複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいます。 


と 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして、 CD - ROM メニュ ー 
の [ UPS 4 プリンタドライバのインス!ル]をクリックします。 



Setup Menu 


GARO プリンタドライバのインストール 


••• •プイバ t 4 ン JM *- 从 
•バ ( f 心. 


LIPSIV プリンタドライバのインストール 






操作時にクリック 
するボタン 
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略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 

Microsoft® Windows® 9己 operating system 日本語版： 
Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版： 

Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 
曰本語版： 

Microsoft® Windows NT® operating system 日本語版： 
Microsoft® Windows® SOOO operatin 呂 system 日本語版： 
Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版： 

Microsoft® Windows Server™ S003 operating system 
曰本語版： 

Microsoft® Windows® operating system : 


Windows 95 
Windows 98 
Windows Me 

Windows NT 
Windows S 日日日 
Windows XP 

Windows Server 
2003 

Windows 
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商標について 


Canon, Canon □] ， ColorGear, FontComposer, FontGallery, imageRUNNER, 
LASER SHOT ， LIPS, NetSpot, Pa 呂 eComposer は、キヤノン株式会社の商標です。 

Acrobat, Adobe は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です。 
AT, IBM は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。 
Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標です。 

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商 
標です。 

NetWare® 、 Novell は、米国 Novell, Inc. の米国およびその他の国における商標です。 
IPX/SPX 、 NDS 、 NDPS、Novell Client は、米国 Novell, Inc. の商標です。 

Java およびすベての Java 関連の商標および □ ゴは、米国およびその他の国における米国 
Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。 

ESC/P は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

PC-98 シ U — ズは、日本電気株式会社の商品名です。 

下記の書体は米国 Bitstream 社よりライセンスを受けています。 

American Garamond Bold, American Garamond Bold Italic, American Garamond 
Italic, American Garamond Roman, 

Bitstream Cataneo Bold, Bitstream Cataneo Bold Swash, Bitstream Cataneo 
Light, Bitstream Cataneo Light Swash, Bitstream Cataneo Regular, Bitstream 
Cataneo Regular Swash, 

Bitstream Cooper Black, Bitstream Cooper Black Italic, Bitstream Cooper Black 
Outline, 

Bitstream Roundhand Regular, Bitstream Roundhand 巳 lack ， Bitstream 
Roundhand Bold, 

Bodoni Bold, 巨 odoni Bold Italic, 巨 odoni Italic, Bodoni Roman 
Century Oldstyle Bold, Century Oldstyle Italic, Century Oldstyle Roman, 

Century Schoolbook Bold, Century Schoolbook Bold Italic, Century Schoolbook 
Italic, Century Schoolbook Roman, 

Clarendon Black, Clarendon Bold, Clarendon Roman, 

Cloister Black Openface, Cloister Black Regular, 

Commercial PI Regular, 

Commercial Script Regular, 

Dutch 801 Extra Bold, Dutch 801 Extra Bold Italic, Dutch 801 Bold, Dutch 
801 Bold Italic, Dutch 801 Italic, Dutch 801 Regular, 

Exotic 350 Demi-Bold, Exotic 350 Bold, Exotic 350 Light, 

Goudy Oldstyle Extra Bold, Goudy Oldstyle Handtooled, Goudy Oldstyle Italic, 
Goudy Oldstyle Bold, Goudy Oldstyle Bold Italic, Goudy Oldstyle Roman, 
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Holiday PI 

Poster 巳 odoni Italic, Poster Bodoni Roman, 

Prima Sans Bold, Prima Sans BT, Prima Serif Bold, Prima Serif BT, Prima Mono 
Bold, Prima Mono BT ， 

Ribbon 131 Bold, Ribbon 131 Regular, 

Serifa Black, Serifa Bold, Serifa Bold Condensed, Serifa Italic, Serifa Light, 
Serifa Light Italic, Serifa Thin, Serifa Thin Italic, Serifa Roman, 

Snowcap Regular, 

Staccato 222, Staccato 己己己， 

Swiss 721 Black Extended, Swiss 7S] 巳 lack Outline, Swiss 7S] Black 
Rounded, Swiss 7S] 巳 old, Swiss 7S] 目 old Condensed, Swiss 7S] 目日 Id 
Condensed Italic, Swiss 7S] 目 old Extended, Swiss 7S] 目 old Italic, Swiss 7S] 
Bold Outline, Swiss 7S] 目 old Rounded, Swiss 7S] Condensed, Swiss 7S] 
Condensed Italic, Swiss 7S] Extended, Swiss 7S] Italic, Swiss 7S] Light, 
Swiss 7S] Light Condensed, Swiss 7S] Light Condensed Italic, Swiss 7S] 
Light Italic, Swiss 7S] Thin, Swiss 7S] Thin Italic, Swiss 7S] Roman, 

Symbol Proportional Regular, 

Zapf Humanist 601 Bold, Zapf Humanist 601 Bold Italic, Zapf Humanist 601 
Italic, Zapf Humanist 601 Roman, Zapf Humanist 601 Ultra, Zapf Humanist 
601 Ultra Italic 

下記の書体は米国 Bitstream 社の商標です。 

Bitstream Cataneo, Dutch 801,Snowcap, Swiss 7S] 

下記の書体は Kingsley-ATF Type 社の商標です。 

Cloister Black, Century Oldstyle, Century Schoolbook, Goudy Oldstyle 
下記の書体は Fundicion Tipografica 社の商標です。 

Serifa 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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Windows 用プリンタドライバの主な設定項目 


お使いの機種や日 S によって、設定できる項目は異なります。詳しくは、ヘルプを参照して 
< ださい。 

■ 主なページ 


[ ページ設定]ページ 


お気に入り 

目的に応じたプリンタドライバの設定び登録されています。リストから項目を選択すると、一度 
にプ U ンタドライバの設定変更を行うことびできます。お気に入り項目は、追加したり編集した 
りすることびでさます。 

出力ち法 

印刷ジヨブの処理方法を設定します。 

原稿サイズ 

アプ U ケーシヨンソフトウェアで作成された原稿のサイズを設定します。 

出力用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズを設定します。[原稿サイズ]と異なるときは、自動的に拡大または縮小さ 
れて印刷されます。 

部数 

印刷する部数を設定します。 

印刷の向さ 

用紙の方向に対して印刷する向さを縦または横で設定します。 

ページレイアウト 

1 枚の用紙に複数ページの原稿を印刷するか （N ページ印刷）、複数の用紙に 1 ページ分の原稿を印 
刷するか（ポスター印刷）を設定します。]ページの原稿を]枚の用紙に印刷するとさは、倍率を 
指定でさます。 N ページ印刷を選択した場合は 配置 順を設定でさます。 

スタンプ 

原稿に透かし文字 （ に OPY」 や「社外秘」など)を重ね合わせて印刷します。[スタンプ編集]で独 
自にスタンプを登録/編集することびできます。 

設定確認 

プ U ンタドライバで設定された項目内容を[設定確認]ダイア□グボックスで確認でさます。 

NetSpot Job Monitor を表おする 

インストールしている NetSpot Job Monit □「を起動します。 

ユーヴ定義用紙 

[ユーヴ定義用紙]ダイア□グボックスで独自の用紙サイズを設定しておくことびてをます。 

ページオプション 

印刷時にページ枠や日付、ユーヴ名、ページ番号を印刷するかどラかなどを設定します。 

また、オーバレイ印字を行うかどうかを設定します。 


[ 仕上げ]ぺージ 


お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

出力方法 

印刷ジョブの処理方法を設定します。 

印刷ち法旧 IJ13500) 

両面ユニットび装着されている場合、片面印刷、両面印刷、製本印刷のいずれかの印刷ち法を 
選択でさます。製本印刷では、[製本詳細]で製本の方法などを設定でさます。 

とじ方向 

とじ方向を長辺とじ（ちまたは左）、短辺とじ让または下）から選択できます。[とじしろ]で、 
とじしろの幅を指定でさます。 

排紙方法 

排紙方法を選択します。 

NetSpot Job Monito 階表示する 

インストールしている NetSpot Job Monit □「を起動します。 

設定確認 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

仕上げ詳細 

仕上げに関する詳細な設定を行います。 
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[ 給紙]ページ 

お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

出力ち法 

印刷ジョブの処理方法を設定します。 

給紙ち法 

ページごとに給紙ち法を設定します。 

給紙部 

給紙先を選択します。 

用紙タイプ 

印刷用紙の種類を選択します。 

設定確認 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

NetSpot Job Monitor を表示する 

インストールしている NetSpot Job Monit □「を起動します。 


[ 印刷品質]ページ 

お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 


出力ち法 

印刷ジョブの処理方法を設定します。 


印刷目的 

原稿の種類に合わせた印刷設定を選択します。 


印刷品質 

印刷する原稿の品質を選択します。独自に原稿の品質を設定する場合は、 

ローヴ設定]を選択 

色/グレーの設定を行ラ 

したあとに [ i 受定]をク1」ックします。 

カラー/グレースケールの階調の調整を行って印刷するとさに設定します。 

[色/グレー設定]で 

色/グレー調整サンプルプ IJ ント 

明度やコントラストの調整や補正を設定できます。 

[色/グレー設定]ダイア□グボックスの色/グレー調整シートに表示される「明度/コントラスト」の 

設定確認 

サンプルイメージを印刷するときに設定します。 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 


NetSpot Job Monitor を表示する 

インストールしている NetSpot Job Monit □「を起動します。 



[ デバイスの設定]ページ 


給紙オプシヨン 
両面 ユニッ ト旧 IJ 13500) 
内部 スプール 処理 
フォント設定 

給紙ち法と用紙の割り当て 
デバイス情報取得 


プリンタに装着されている給紙オプシヨンを設定します。 

両面 ユニッ トを使用するかどラかを設定します。 

印刷データをコンピュータ側でスプールさせるかどラかを設定します。 

原稿中の TrueType フオントの扱いかたを設定します。 

プ U ンタに装着されているカセットやフィーダに収納されている用紙のサイズと向さを設定します。 
NetSpot Job Monitor を介してデノ (イス情報び自動的に取得されて、プリンタドライノ (の設定値に反映されます。 


[ お気に入り]ページ 


お気に入り一覧 

目的に広じたプ U ンタドライノ (の設定び登録されてしぶす。リストから項目を選択すると、一度にプ U ンタ 
ドライバの設定変更を行うことびできます。お気に入り項目は、追加したり編集したりすることびできます。 

新規追加 

お気に入りを新規に追加します。 

編集 

追加したお気に入りを編集します。 

削除 

追加したお気に入りを削除します。 

ファイル読み込み 

ファイルに保をしたお気に入り項目を読み込みます。 

ファイル保を 

追加したお気に入りをファイルに保をします。 

ドキユメントプ□パテイでの許可 

ドキユメントからプ U ンタの設定を行うとさ、お気に入りの選択や編集を許可するかどうかを設定します。 
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■主なダイア□グボックス 


[お気に入りの追加]ダイア □ グボックス 

、 

( [ページ設定]ページの彬気に入りの追加]ボタンを押下して開きます） 


名称 

追加するお気に入りの名称を入力します。 


アイコン 

追加するお気に入りのアイコンを選択します。 


つメント 

追加するお気に入りのコメントを入力します。 


設定確認 

現在設定している項目の一覧び表示されます。 



[お気に入りの編集]ダイア □ グボツクス 

( [ページ設定]ページの[お気に入りの編集]ボタンを押下して開さます） 

追加したお気に入りを編集します。お気に入りの削除や、お気に入り一覧に表示する順序の変更、名称、アイコン、コメ 
ントの変更び行えます。また、お気に入りをファイルに保をしたり、保をしてあるお気に入りを読み込むことびできます。 


[ユーザ定義用紙]ダイア□グボックス 

( [ページ設定]ページの[ユーザ定義用紙]ボタンを押下して開さます） 


用紙一覧 

定型用紙と登録しているユーヴ定義用紙の名称とサイズび表示されます。 


ユーヴ定義用紙名 

登録するユーヴ定義用紙の名称を入力します。 


単位 

サイズ単位に SU メートルかインチのどちらを採用するかを選択します。 


用紙サイズ 

サイズー覧で選択したサイズの高さと幅の寸法を入力します。 


削除 

ユーヴ定義用紙を削除します。 


登録 

ユーヴ定義用紙を登録します。 

) 


[ページオプシヨン]ダイア □ グボックス 


( [ページ設定]ページの[ページオプション]ボタンを押下して開きます） 

[ページ修飾]ページ ページ枠 

ページ枠を印刷する場合に、1」ストから印刷する枠の種類を選択しま 
す。印刷しないときは[枠なし]を選択します。 

曰付を印刷 

印刷時の曰付を印刷するかどラかと印刷する位置を設定します。 

ユーヴ名を印刷 

ユーヴ名を印刷するかどラかと印刷する位置を設定します。 

ページ番号を印刷 

ページ番号をつけて印刷するかどラかと印刷する位置を設定します。 

[オーバレイ]ページ 処理方法 

オーバレイ機能を使って印刷を行ラかどラかを設定します。フォーム 
ファイルを作成するかち本項目で設定します。 

ファイル名 

フォームファイルを作成するとさに、フォームファイルのファイル名を 
選択します。[ファイル参照]で既存のファイルを選択したり、新規に 
フォームファイルを作成することびできます。 

ファイル情報 

選択したフォームファイルの情報び表示されます。 

タイトル 

フォームファイルを作成するとさにファイルのタイトルを入力します。 

サブタイトル 

フォームファイルを作成するときにファイルのサブタイトルを入力します。 

J 


[仕上げ詳細]ダイア □ グボックス 

( [仕上げ]ぺージの[仕上げ詳細]ボタンを押下して開きます） 

ノ くネルに表示する名称 印刷中にプ U ンタのノ くネルに表示する文字列を入力します。 

用紙の左上を原点として印きする用紙の左上を白 0 mm を原点として印字します（通常は已 mm ) 。 

印刷の向きを180度回転する印刷を180度回転させて出力します。 

処理オプション 排紙などの仕上げ関連において思いどおりに出力できない場合は、このボタンをクリックして[処理 

オプション]ダイア□グボックスで設定します。 













[設定]ダイア□グボックス 

([印刷品質]ページの 

駿赶ボタンを押下して開きます） 

印刷品位 

印刷する原稿の品質を選択します。 

カラー/モノク□中間調 

中間調を印刷するときのデイヴパターンを選択します。 

TrueType フォントをプ U ンタフォントとして置き換える 

原稿にある TrueType フォントをプ U ンタび持つフォントに置き換えて印刷します。 TypeWing 機能を使う 
TrueType フォントの印刷時間を短縮して印刷するときに設定します。 

イメージデータを補正する 

ほ解像度のイメージデータをなめらかに印刷します。 

インク節約モード 

インクを節約して印质りする機能を使うかどうかを設定します。 

インク乾燥時間 

出力紙を排出する時間を設定します。 

処理オプション 

印字関連において思いどおりに出力できない場合は、このボタンをク U ックして[処理オプション] 


ダイア□グボックスで設定します。 


[色設定]ダイア□グボックス 


( [印刷品質]ページの[色設定]ボタンを押下して開きます） 

[色調整]ページ 調整後の画像 

サムネイルや明るさ/コントラストで設定した値を反映したサンプル画像び表示 
されます。 

元の画像 

調整前のサンプル画像び表示されます。 

サムネイル 

枠内には、調整後のサイズ画像び表示されます。画像の枠の周囲にある[(各色） 
を強く]をク U ックすると、色みの設定び変更されます。 

明るさ/コントラス h 

原稿（オリジナル）の明度やコントラストを調整して印刷するときに設定します。 
いずれかのプレビューサンプルをク U ックして調整します。 

調整の対象 

調整する対象をイメージ、グラフィックス、テキストから選択します。 

[マッチング]ページマッチングモード 

マッチング方法について設定します。 

イメージ 

写真などのイメージを元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷にした 
いときにマッチングを設定します。 

グラフイックス 

図形などのグラフィックスを元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷 
にしたいときにマッチングを設定します。 

テキスト 

文字を元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷にしたいとさにマッチ 
ングを設定します。 

キヤノフアインを使ラ 

カラー原稿を補正してされいに印刷します。 

ガンマ補正 

印刷結果の明るさをガンマ補正して調整することびでさます。 


[フオント設定]ダイア □ グボックス 

( [デバイスの設定]ページの[フオント設定]ボタンを押下して開さます） 

[フオント置き換えテーブル]ぺージコンピュータシステムにインス I -- ルされている TrueType フオントのリストび表示されます。それぞれに 
ついて、印刷時にプ U ンタにダウン□-ドするのか、プリンタに内蔵されている特定のフオントに置き換 
えるのかを設定します。 


[給紙方法と用紙の割り当て]ダイア□グボックス 

( [デバイスの設定]ページの[給紙方法と用紙の割り当て]ボタンを押下して開さます) 


カセツトやフィーダの給紙元ごとに、収納されている用紙のサイズと向さを設定します。 


^- 


- ' 

[お気に入りの追加/編集]ダイア□グボックス 


([お気に入り]ページの 

時斤規追加]ボタンを押下して開さます） 


お気に入りの表示 

名称 追加するお気に入りの名称を入力します。 

アイコン 追加するお気に入りのアイコンを選択します。 

コメント 追加するお気に入りのコメントを入力します。 


ページ設定 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 


仕上げ 

[仕上げ]ページの項を参照してください。 


給紙 

[給紙]ページの項を参照してください。 


印刷品質 

[印刷品質]ページの項を参照してください。 
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EP 刷ずる前に必要な作業 


プ U ンタの設置び完了したら、次は印刷に必要なソフトウエアのインス I -ールを行う必要び 
あります。 

お使いの環境に合ったソフトウエアをインス I- ールしてください。 


Windows をお使いの場合 


■ プリンタドライバをインス!ルする（一第2章： Windows か 5 EP 刷するには） 

プ U ンタドライバは、アプ U ケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プ U ンタドライバで印刷に関する設定を行います。お使いの環境によって 
は 、 Canon Driver Information Assist Service のインストールも必要となります。 

■ その他のソフトウェアをインス!-ールする（一第4章：プリンタのユーティリティソフ 
トウェアを使用するには） 

デバイスまたは使用環境に応じて、印刷状況閲覧ソフトウ I ア [NetSpot Job 
Monitor 」、 デバイスのプ □ トコル初期設定用ソフトウェア 「NetSpot Device 
Installer 」、 デバイス管理ソフトウェア 「NetSpot Console 」、 TrueType フオントソ 
フトウェア 「 FontGallery 」 をインス !- ールしてください。 


DOS をお使いの場合 


■ アプリケーションソフトウェアか！5の設定（一第3章： DOS か！ 5 EP 刷するには） 

プ U ンタドライバをインス !- ールする必要はありません。アプ U ケーションソフトウェ 
アから設定を行います。 


ご使用の前に 
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印刷する前に必要な作業 




ソフトウェアの紹介 


ここでは本製品に関連するソフトウエアを紹介しています。 


LIPS IV プリンタドライバ 


アプ U ケーシヨンソフトウエアから印刷するときに必要なプ U ンタドライバソフトウエア 
です。アプ U ケーシヨンソフトウエアの印刷データを UPS プ U ンタ用のデータに変換して、 
プ U ンタへ送ります。印刷データの変換 I ソ外にち、印刷データをスプールする機能や印刷条 
件を設定する機能を持っており、拡大 • 縮小やとじしろ、カラー / グレー調整など、さまざ 
まな印刷の仕上びりを設定することびできます。本ソフトウエアは付属の CD-ROM に収録 
されています。 



ご使用の前に 


ソフトウエアの紹介 
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Canon LPR 2 


Canon LPRS は、 TCP/IP ネットワーク上のプ U ンタに印刷するためのソフトウェアです。 
本ソフトウェアは、 LPR 、 RAW 、 IPP に対応しています。また、本ソフトウェアに登録さ 
れているプ U ンタのステータスや印刷ジョブの処理状況を確認することびでさます。本ソフ 
トウェアは付属の CD-ROM に収録されています。インス !- ール方法、設定方法は User 
Software CD-R 日 M に収録されている rcanon LPR2 ユーヴーズガイド」 （ PDF 取扱説 
明書）を参照してください。詳しい使用ち剤ま、オンラインヘルプを参照してください。 


NetSpot Suite 


NetSpot Job Monitor 

プ U ンタの状態を表示したり、処理中の印刷データを操作するためのユーティ U ティソフト 
ウェアです。プ U ンタポートに接続されたプ U ンタだけでなく、ネットワーク経由で接続さ 
れているプ U ンタの状態ちパソコン画面上に表示できます。また、印刷待ちデータの一時停 
止 . 再開 . 削除などび行えます。本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収録されています。 
インストール方法は 「NetSpot Job Monit 日「をインストールする 」(- ► P.4-2 ) を参照し 
て < ださい。 


NetSpot Job Monitor デバイスボード 
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NetSpot Device Installer 

ネットワークに接続されたキヤノン製デバイスのネットワークプロトコルの初期設定を行 
うユーティ U ティソフトウェアです 。 NetSpot Device Installer は、コンピュータへのイ 
ンス I- ールび不要で、簡単にデバイスの初期設定を行うことびできます。本ソフトウェアは 
付属の CD-ROM に収録されています。インストール方法は 「NetSpot Device Installer 
を使用する」（一 P.4-12) を参照してください。 
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NetSpot Console は、お手持ちの Web ブラウヴからネットワークに接続されているさま 
ざまなデバイスに対してネットワーク管理やデバイス管理を行うためのソフトウエアです。 
Web ブラウヴから NetSpot Console にアクセスすると、ネットワーク上のデバイスの一 
覧び表示されます。また、デバイスの実際のレイアウトに合わせたデバイスマップを表示す 
ることちでさます。デバイス U スト、あるいはデバイスマップ上で管理したいデバイスを選 
択すると、デバイスの詳細情報び画面に表示され、各プ □ トコルの設定、デバイスの現在の 
状態表示、印刷ジョブの操作などを行うことびでさます。本ソフトウエアは付属の CD-ROM 
に収録されています。インス ! -- ルち法は 「NetSpot Console を使用する」卜 P.4-18) 
を参照してください。 
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NetSpot Accountant 

NetSpot Accountant は、社内や部門内からのプ U ンタの印刷履歴を収集 • 管理するため 
のソフトウエアです。 

ジョブアカウントを使用すると、誰び、いつ、どのプリンタに、何ぺージ印刷したかなどの 
情報や、その費用などを調べることびでさ、印刷枚数の集計管理、プ U ンタの最適な配置、 
部門ごとへの費用の割り振りなどを行うことびでさます。 

NetSpot Accountant は、別売のアプ U ケーションソフトウエアとなっております。詳し 
い情報は、お近くのキヤノン製品取扱店におたずねください。 
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Device Status Extension 


プ U ンタを共有しているときは、お手持ちの Web ブラウヴから共有プ U ンタの情報を表示 
することや印刷ジョブの操作などを行うことびできます。 Device Status Extension をイ 
ンス I -- ルすることで、 Device Status Extension に対応しているプリンタのプ U ンタ情 
報を表示する画面を、キヤノンび提供する画面に切り替えることびできます。さらに、 
NetSpot Console をお使いの場合は、 Device Status Extension の画面から NetSpot 
Console を起動して、プリンタの設定なども行えます。本ソフトウエアは、付属の CD-ROM 
に収録されています。インストールち法、使用方法は、 [DS 曰フォルダの Readme ファ 
イルを参照してください。 


FontGallery 


FontGallery には、和文書体、かな書体、欧文書体び収められています。これらのフォント 
をお使いいただくことで、より多彩な文字表現び巧能になります。また、欧文書体には、 
ユー □ フォントち含まれていますので、アクセント記号や特殊な記号を表現することちでさ 
ます。本ソフトウエアは付属の CD-ROM に収録されています。 


リモート UI 


U モート UI は、お手持ちの Web ブラウヴを使ってプ U ンタの管理を行うためのソフトウェ 
アです。 Web ブラウヴからネットワーク経由でプ U ンタにアクセスして、プ U ンタの状況 
の確認やジョブの操作、各種設定などびできます。 U モート UI の使用方法については、「ユー 
ヴーズガイド」を参照してください。 


ご罵の前に 
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EP 刷ずるとをに必要な作業 


Windows から印刷するときに必要な作業は、次のとおりです。 


プリンタを設置したあとに行う作業 


プ U ンタを設置したあとに行う作業は、次のとおりです。 

■プリンタドライバをインス!ルする（一 P .2 -日） 

プ U ンタドライバは、アプ U ケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プ U ンタドライバで印刷に関する設定を行います。お使いの環境によって 
は 、 Canon Driver Information Assist Service のインストールも必要となります。 


印刷のたびに行ラ作業 


印刷のたびに行う作業は、次のとおりです。 

■ EP 刷設定を行う 

プ U ンタの用紙サイズ、原稿サイズ、印刷部数などをプ U ンタドライバで設定します。こ 
れらの設定び適切でないと、期待した結果び得られない場合びあります。 

■ EP 刷する 

アプ U ケーシヨンソフトウエアから印刷するためのメニューを選択します。この操作は、 
アプ U ケーシヨンソフトウエアごとに異なりますので、各アプ U ケーシヨンソフトウエ 
アに付属の取扱説明書を参照して < ださい。 


windowm か5巧刷するには 
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印刷するとをに必要な作業 




iK 要なシステム廣境 


プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境び必要です。 


プリンタドライバ 

プリンタドライノ くはじ(下のシステム環境でご利用になれます。 

.0 S 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 
- Microsoft Windows SOOO Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server S 日日 3 日本語版 
.コンピュータ 

-上記日 S び動作するコンピュータ 
.メモ U 

-上記日 S び動作するために必要なメモ U 

• 日本語外の日 S には対応していません。 

• Windows 95には対応していません。 

• Windows NT 4.日でドライバをインス!-ールする場合には、下の表を参照して、必要な 
Service Pack をインストールしてください。 


インストールの方法 

化要な Service Pack 

インス!-ーラを使用するとさ 

Service Pack 6 降 

Windows の[プ U ンタ]ダイア□グボックス 
を使用するとさ 

Service Pack 3 降 

代替インス!-ールを行うとさ 

Service Pack 已 降 


windowm か5巧刷するには 


必要なシステム環境 
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■ USB 関連ドライバ 

USB 環境をお使いの場合、 iU 下のシステムで USB クラスドライバ関連ファイルをご利 
用になれます。 


.0 S 


- Microsoft Windows 
- Microsoft Windows 
- Microsoft Windows 
- Microsoft Windows 


98/ Me 日本語版 

2000 Se 「 ver / F>「ofessional 日本語版 
XP Professional/Home Edition 日本語版 
Server 2003 日本語版 


•コンピュータ 

-上記 OS び動作するコンピュータ 


.メモ U 


-上記日 S び動作するために必要なメモ U 


重要 


Windows 98 をお使いの場合、 Windows 98 プ U インス I ルモデルのみに対応して 
います。 Windows 95/3.1 から Windows 98 へアップグレードした環境では使用でき 
ません。 


メモ I USB2.0 インタ フエー スを Hi-Speed モー ドで使用する際に必要な環境については、 
User Manuals CD-ROM の「ユーヴーズガイド第]章プ U ンタと操作パネルについて」 
の「主な仕様」をお読みください。 
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必要なシステム環境 






プリンタドライパをインス I ルする 


プ U ンタを使用するには、そのプ U ンタに適したプ U ンタドライバび必要です。 
ここでは、プ U ンタドライバのインス!-ール手順について説明しています。 


お使いのプ U ンタの接続環境に合ったインス!-ール方法を選択してください。 


■ネットワーク上のプリンタを自動探索する場合 （^ P .2-6) 

ネットワーク上 (TCP/IP のみ）にある自動検索されたプ U ンタの U ストから、プ U ン 
夕を選択するだけで簡単にインスI-ールでさます。 

■ USB 環境をお使いの場合（一 P .2-1 日） 

USB 接続しているプ U ンタをお使いの場合は、本項目の手順を参照してください。 

■ ポートを手動で設定する場合（一 P .2-21) 

LPT などの□一カル接続 （US 目接続を除く）やネットワーク環境をお使いの場合は、本 
項目の手順を参照してください。 


■共有プリンタ環境をお使いの場合（一 P .2-33) 

プ U ントサーバでプ U ンタを管理しているネットワーク環境の場合は、本項目の手順を 
参照してください。プ U ントサーバの共有設定や代替インス!-ール方法、クライアント 
側のインスI-ール方法を説明します。 


重要 


本書では、インス!-ーラでの手順を記載しております。 Windows の[プ U ンタ]ダイア 
□グボックス （Windows XP / Serve 「 2日日3の場合は、[プ U ンタと FAX ] ダイア□グ 
ボックス）からプ U ンタドライバをインス!ルする場合は、ファイル指定のウィヴード 
で必ず下のファイルを指定してください。また、その場合インス!-ール後は、必ずコン 
ピュータを再起動してください。また 、 Windows NT 4.日の[プ U ンタ]ダイア□グ 
ボックスからのインス!-ール時には 、 Service Pack 3じ(降をインス!-ールしてくださ 
し、ただし、代替ドライバのインス! -- ル時は 、 Service Pack 己！;(降をインス! -- ルし 
てくださし、1；(下のファイル1；(外のファイルを指定した場合、 Microsoft 製のプ U ンタド 
ライバびインス I -ールされることびあります。 

- Windows 98/ Me 用ファイル： 

CD-ROM ドライブ ¥ UPS 4¥ win 98 _me 
- Windows NT 4.日用ファイル： 

CD-ROM ドライブ ¥ UPS 4¥ winnt 4 日 
- Windows 2000/ XP/Server 2003用ファイ J レ： 

CD-ROM ドライブ ¥ UPS 4¥ win 2 k_xp 


プリンタドライバをインス I ルずる 


2-5 





ットワーク上のプリンタを自動探索する場合 


ネットワークプロトコルとして TCP/IP をお使いの場合は、本手順でプ U ンタドライバを 
インス!-ールします。ネットワーク上にあるプ U ンタを自動検索して、プ U ンタを選択する 
だけで容易にインスI-ールでさます。 

t mmjm 本インス i ルち法は、 tcp / ip ネットワーク環境（ネットワークプ □ トコル）でのみイ 
ンス I -ールでさます。お使いのネットワーク環境びわからない場合は、ネットワーク管理 
者にご確認ください。 


1 プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っていること、お 
よびプリンタのオンラインランプが点なしていることを確認します。 

^ •インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 

•プ U ンタの電源び入っていないとさや、オフラインのとさにインス!-ールすると、正常に 
インストールでさないことびあります。 

•プラグアンドプレイの自動インス!-ールにより、ウィヴードび表示された場合は、[キャ 
ンセル]をク U ックして本手順でインス I -ールを行ってください。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンノく一として□グオンしてください。 

2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして、 CD - ROM メニュ ー 
の [ UPS 4 プリンタドライバのインストール]をクリックします。 


Setup Menu 



U AHO ブリンタドライ j c のインストール 


W* •プリンが.）イパ*イン A 卜 一JUL ■ん 

>1■正 IAWA 養 W 反お. 


Lipsrv プリ：/タドライ/吉のインストール 


かムホーパレイ■ピ -I 

か,«|金地二％4か觀4 
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プリンタドライバをインスIルする 











3 [ UPS 4 プリンタドライバ]の[インストール]をクリックします。 


インストールー91 

a 下のゾ7トウXア t インストールし家すへホクリックして < ださい • 



UPS4 プリンタドライバ 

r ィン ju- juj) 

巧 

白 

NstSpoi Job Monitor 

ィンスト A j 

a 

12MB 

Nat Spot Convolo 

ィンスト A j 

巧 

巧 MB 

N«tSpot D«vic« ln«Ull«f 

イン义卜—ル 1 

J 

12MD 

Pont CoflnpoMT 

ィンか—ん j 

H 

12MB 

Foot 0«N«rv 


3 

13MB 


オンラインユーヴ♦麵 


ソフトウ*ァ»み 


ウイザードが表示されます。 

0 メモ」 CD-ROM メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 


4 [次へ]をクリックします。 


ぶ! 


LIPS4 Printer Driver たットアツブウイザードへようこそ 


hs わ NShield(R) ウイザードは、ごほ用のコンビュータへ LIPS4 
Printer Driver ぞインストールします0じたへ]ぞク U ックして、 
続行してください。 



こ戻る勒 " 'ホへがの ... キャンたルI 


使用許諾契約書が画面に表示されます。 
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プリンタドライバをインスIルずる 
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5 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックしまず。 



6 [ネットワーク上のポートを探索してインストール]を選択し、[スリ ー 
プ状態のプリンタも検索する]にチェックをつけたあと、[次へ]をク 
リックします。 


诘 LIPS 4 Printer Driver -わットアップウィザード V 


ブリンタのインストールホま 
ブリンタのインストール方;ちぞ遽巧してください。 


xj 


M 


-ボートをキ助で設定してインストール(凹） 

巧巧のボート刻旨ミしてインストールします。ローカル巧病されてし々ブリン匆まこの 
方までインストールしてください。ネットワーク巧続されてし々ブリンタのインストール 
や其ちブリンタの設ミもできます。 


に口第ットゥ- 罚 E めボ ニ. ドぎ探策しで' ィン スト-,レを！） 

づ、ソ I - ソーノ丄 w I リ r " r /|、— 1 — ■こ杯かレ I ン八 r —ル j リン；!^№了 GP / lP ^ SS ^ 

巧谢こあるかどうか鹿忍してください。 


17スリーブげ態のブリンタも探まする(直） 

スリーブが態のネットワーク上のブリンタぞ慨吾させてから巧まします。 


Instal に hield 


く戻る(目） 


みへ(が〉 


ij 丰ヤンたル J 
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プリンタドライバをインスIルする 




































7 処理の選択画面で、[次へ]をクリックします。 

共有プリンタ環境で、デバイス情報取得を使用ずる場封ホ、プリントサー 
バでインストー ルを行うときに に anon Driver Information Assist 
Service ] にチェックマークを付けまず。 Canon Driver Information 
Assist Service が既にインストールされている場合は、手順8に進み 
まず。 



メモ 1 LIPS 4 プ U ンタドライバは自動でインス!-ールされるため、 [ UPS 4 プ U ンタドライバ] 
を選択することはでさません。 
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プリンタドライバをインスIルずる 
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8 インストール方法を選択したあと、[次へ]をクリックします。初めてプ 
リンタドライバをインストールずる場合は、手順9に進みまず。 



インストールち法の種類 


[プ U ンタを追加し、 新規にプ U ンタドライバを追加して、併せて既に登録されてい 

ドライバを更新する]:るプ U ンタドライバを更新します。 

[プ U ンタを追加する]:新規にプ U ンタドライバを追加します。 


願在利用している 既存のプ U ンタドライバをアンインス!-ールして、新規にプ U 

ドライノ くは削除する]:ンタドライノ くを追加します。 


メモ I Windows NT 4.日/2日日日/ XP / Serve 「 2日日3で[プ U ンタを追加する]を選択した場 
合は、既に登録されている同じ機種のプ U ンタドライバのみ更新されます。 


2-10 プリンタドライバをインスIルする 






















9 [追力日と削除]をクリックします。 



プリンタが探索されます。 



[プリンター覧]に、探索されたプリンタが表示されます。 

10 [プリンター覧]か5インストールするプリンタを選択したあと、[イン 
ストールするプリンター覧へ追加]をクリックしまず。 



選択したプリンタが[インス!-ールするプリンター覧]に表示されます。 
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メモ 1 プ U ンタび探索されない（[プ U ンター覽]にプ U ンタび表示されない）場合は、「ポート 
を手動で設定する場合」（一 P .2-21) を参照してインス!-ールしてください。 

11 [インストールするプリンタの追力日と削晩ダイア□グボックスの [0 K ] 
をクリックします。 



ウィザードに戻って、[インストールするプリンター覧]が表示されます。 

1ク インストールするプリンタを確認したあと、[次へ]をクリックします。 



号 indo 養から印刷するには 


2-12 プリンタドライバをインスIルする 






































メモ 1 プ U ンタ名を変更する場合や、通常使ラプ U ンタとして設定する場合は、[プ U ンタ情報 
を設定する]にチェックマークを付けたあと、炊へ]をク U ックします。また 、 Windows 
NT 4.0/2000/ XP/Server 2日日3でプ U ンタを共有設定する場合は、表示された画面 
の[プ U ンタを共有する]にチェックマークを付けます。さらに、[詳細設定]をク U ッ 
クして、任意の共有名を入力することちでさます。 


13 [インストールするプリンター覽]を確認したあと、欄始]をクリック 
します。 

xj 


W 下の設ミでインストールぞ胡始します。 ''夕で r 

應5してください。 ^ A 

インストールするブリンター捏： 


况ン : Canon BIJ1350 LIPS 

ドライバ: Canon BIJ1350 LIPS 

ボート ： IP.XXX. XXX. XXX. XXX 


欄お]をクリックして、インストールぞ閲妃してください。 


戻る(昼) (ft'' 欄始嗤 '' 31キャンたルI 


14 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示された!5、[はしリをクリックしまず。 


么 


_ 过 

イシストール開お借は中止することげできません。 
よろしいですか？ 


いいえ(が 


インス I -ールが開始されます。 


windowm か5巧刷するには 


プリンタドライバをインスIルずる 2-13 





























f 5 インストールが終了して 「 README ファイルを読みますか？」という 
メッセージが表示された!5、[はしリをクリックして、 README フアイ 
ルの内容を確認したあと閉じます。 



16 ィンストール完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 



インス I -ール終了後に、デバイス情報の取得が自動で行われます。 


メモ 1 •共有プ U ンタ環境でデバイス情報を取得するには、プ U ントサーパ'へ Canon Driver 
Information Assist Service のインストールび必要です。 

•プ U ンタドライバの[デバイスの設定]ページにおいて、手動でデバイス情報の設定を行 
うこともできます。「印刷前のプ U ンタ情報設定」（一 P .2 -已 3) を参照してください。 


iU 上でインスI-ールの作業び終了しました。 


号 indo 養から印刷するには 
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USB 環境をお使いの場合 


USB 環境でのプ U ンタドライバのインスI-ール手順について説明しています。次の手順で、 
ドライバをインスI-ールしてください。 

t mma . Windows 98/ Me /2 日日日/ XP / Se 「 ve 「 2日日3で USB 接続時のみ、1；(下の手順でインス 
I -ールしてください。他の日 S では 、 US 目接続でさません。 

.必ずインス!-ール途中（手順 8) で、プ IJ ンタとコンピュータを USB ケーブルで接続して 
ください。インス!-ール前に USB ケーブルの接続を行うと、正しくインス!-ールでさま 
せん。 

.既にインス I -ールされている機種をさらに追加してインス I -ールを行う場合は、「ポート 
を手動で設定する場合」（一 P .2-21) を参照してください。 

.ちいバージョンの UPS プ U ンタドライバびインス I -ールされている場合は、 r プ U ンタド 
ライバを更新する」（一 P .2-41) の手順に従って、既存のドライバをバージョンアップ 
して<ださい 

• Windows 2日日日/ XP / Se 「 ve 「 2日日3をお使し、の場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとして□グオンしてください。 


1 プリンタ本体の電源がオフになっていること、およびコンピュータとプ 
リンタの USB ケーブルが外されていることを確認しまず。 

^ •手順8で、初めて USB ケーブルを接続します。 

•プラグアンドプレイの自動インス!-ールにより、ウィヴードび表示された場合は、[キャ 
ンセル]をク U ックして、本手順でインス!-ールを行ってください。 

•インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 

2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして、 CD - ROM メニュ ー 
の [ LIPS 4 プリンタドライバのインストール]をクリックします。 



Setup Menu 

• MM け*•■曲が I ■ k 一 


UAH ロブりンタドライ j c のインス h - J 


g ン W ) イバ 
こ♦い 


L な， SW プリンタドライバのインストール 


3* -ム*-バ レイ*ど- UT # M バ «■ 
か f ««•じ 化 こ*4か觀‘"£#4、 


r#Mt 
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3 [ UPS 4 プリンタドライバ]の[インストール]をクリックします。 



インストールー K 

U 下のソフトウ1ア f インストールし塞す•【次へ巧クリブクしで < ださい • 

3車ツトウーウブリン>♦た鑛いの«舍な- ft らかじ《»夕1ンかこ P アドレ又言し t 
<ださい， 

度 A0WE7T イル ■« I 


UPZ4 プリンタドライバ 

f ィン AK-iu j) 

固 

目 

NaiSpoC Job Monitor 

ィンスト* j 

遣 

口 MB 

NfftSpot Consola 

ィンか- ♦ j 

m 

"M0 

N«tSpot D»vic« KnsUll«r 

インスト—ル) 

"MD 

Font CompoMT 

ィン; U—A* j 

ご 

け MB 

Font QmWmfy 

O スト JW J 

3 

13MB 


オンラインユー ヴ鲁鎌 


ソフトク义ア集み nOtwiT 


ウイザードが表示されます。 


メモ I CD - R 日 M メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 

イコンをダブルク U ックしてください。 


4 [次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書が画面に表示されます。 


2-16 プリンタドライバをインス I ルする 























5 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックしまず。 



6 [ポートを手動で設定してインストール]を選択したあと、[次へ]をク 
リックします。 


li ミ LIPS 4 Printer Driver -たウトアウプウイザード Verx.xx 

E 过 

ブリンタのインストールがち 

ブリンタのインストール方まぞ遽巧してください。 



ド lEIiflililEECJSEEMi J 

材竹 C / パ、—「で巧疋レしつノ乂「—ルレホもローカル巧続されてし、るブリンタはこの 
ぶ去でインストールしてください。ネットワーク巧続されてし々ブリンタのインストール 
やみちブ U ンタの設定ちでぎます6 

广ネットワーク上のボートを探ましてインストールを） 

ネットワーク上の TCP/IP ボートを探ましてインストールします。ブリンタげ TCP/IP 巧続 
研好こあるかどうか谣5してください。 


厂スリーブがおのブリン；統探まする(直） 

スリ—ブ恍態のネットワーク上のブリン姑徽奇させてかろ探をしまも 


<戻る(昼） E 为へ(が> M キヤンたル I 
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プリンタドライバをインスIルずる 2-17 



































7 [ USB 接続でドライバをインストールする]にチェックマークを付けたあ 
と、[次へ]をクリックします。 



B ドライバをインストールします。 

□ 「インス!-ール開始後は中止することができません。よろしいですか？」とい 
ラメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 

インストールが開始されます。 

メモ I お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージび表示される場合びあ 
ります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス!-ールを続けてください。 

□ 次の画面に従って、プリンタとコンピュータを US 巨ケーブルで接続したあと、 
プリンタの電源を入れます。 



2-18 プリンタドライバをインス I ルする 

























• 既に USB 接続の LIPS プリンタドライバをインス I -ールしている場合に、違う 
機種のプリンタをインストールするとき 

□ 「インス!-ール開始後は中止することができません。よろしいですか？」とい 
ラメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



• 既に USB 接続の LIPS プリンタドライバをインス I ルしている場合に、同じ 
機種のプリンタをインス I -ールするとき 

□ 下のメッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックして、インス!-ール 
を中断します。 



□ USB 接続の□一カル接続（一 P .2-21)、 ネットワーク接続の場合（一 P .2-6) 
の手順に従ってインストールを行い、ポートの設定場所で既存の USB ポート 
を選択します。 

• 古いパ’ージョンのプリンタドライバをインス I ルしている場合 

□ メッセージが表示されたら、 [ OK ] をクリックします。 



□ 「ポートを手動で設定する場を」（一 P .2-21) の手順8 (または手順 lOUU 
降に従って、既存のドライバをバージョンアップします。 

□ 再度、手順1から US 巨接続ドライバをインス!-ールします。 


windowm か5巧刷するには 
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9 インストールが終了して 「 README ファイルを読みますか？」という 
メッセージが表示された!5、[はしリをクリックして、 README フアイ 
ルの内容を確認したあと閉じます。 



fO ィンストール完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 



メモ1 •インス!ルび終了したら、「印刷前のプ U ンタ情報設赴（一 P .2 -已 3) を参照してオプ 
シヨンや機種名などを設定してください。 

• US 目接続の環境でプ U ンタドライバび正しくインス I -ールできない場合は、 「 US 目クラス 
ドライバをインス!-ールできない場合は」（一 P .6-2) を参照してください。 


iU 上でインスI-ールの作業び終了しました。 


号 indo 養から印刷するには 
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-卜を手動で設定する場合 


次の手順でプ U ンタドライバをインス!-ールしてください。 


1 プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っていること、お 
よびプリンタのオンラインランプが点なしていることを確認しまず。 

r ■割 •インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 

•プ U ンタの電源び入っていないとさや、オフラインのとさにインス!-ールすると、正常に 
インス I -ールでさないことびあります。 

•プラグアンドプレイの自動インス!-ールにより、ウィヴードび表示された場合は、[キャ 
ンセル]をク U ックして本手順でインス I -一 J レを行ってください。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP / Server 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとして□グオンしてください。 


2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして、 CD - ROM メニュ ー 
の [ UPS 4 プリンタドライバのインストール]をクリックしまず。 

caiio— SetuD Menu 

^ 3 m 



UAH ロブりンタドライ J (のイン义 K - J 


'■む W 5イバ t イン A 卜 一J 化 g 

AW A か we か， 


LIPSIV プリンタドライバのインストール 


り"*"の yTT で，, W1 ■マ .VAT— « 

3* -ム *- ,かイ*ビ-)イパ* ■ #Mt 
か T * •舎じ化こ*4か隹 MU £#4 v . 
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3 [ UPS 4 プリンタドライバ]の[インストール]をクリックします。 



インストールー K 

U 下のソフトウ1ア f インストールし塞す•【次へ巧クリブクしで < ださい • 

3車ツトウーウブリン>♦た鑛いの«舍な- ft らかじ《»夕1ンかこ P アドレ又言し t 
<ださい， 

度 A0WE7T イル ■« I 


UPZ4 プリンタドライバ 
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固 

目 

NaiSpoC Job Monitor 
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口 MB 

NfftSpot Consola 

ィンか- ♦ j 
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ウイザードが表示されます。 


メモ I CD - R 日 M メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 

イコンをダブルク U ックしてください。 


4 [次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書が画面に表示されます。 
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5 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックしまず。 



6 [ポートを手動で設定してインストール]を選択したあと、[次へ]をク 
リックします。 


li ミ LIPS 4 Printer Driver -たウトアウプウイザード Verx.xx 

E 过 

ブリンタのインストールがち 

ブリンタのインストール方まぞ遽巧してください。 



ド lEIiflililEECJSEEMi J 

材竹 C / パ、—「で巧疋レしつノ乂「—ルレホもローカル巧続されてし、るブリンタはこの 
ぶ去でインストールしてください。ネットワーク巧続されてし々ブリンタのインストール 
やみちブ U ンタの設定ちでぎます6 

广ネットワーク上のボートを探ましてインストールを） 

ネットワーク上の TCP/IP ボートを探ましてインストールします。ブリンタげ TCP/IP 巧続 
研好こあるかどうか谣5してください。 


厂スリーブがおのブリン；統探まする(直） 

スリ—ブ恍態のネットワーク上のブリン姑徽奇させてかろ探をしまも 


<戻る(昼） E 为へ(が> M キヤンたル I 
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7 [ USB 接続でドライバをインストールする]のチェックマークが外されて 
し、ることを確認したあと、[次へ]をクリックします。 



@ メモ ] Windows NT 4.日をお使いの場合、または既に USB 接続でプ U ンタドライバをインス 
I -ールしている場合は、上図のウィヴードび表示されません。そのときは、次の手順に進 
んで < ださい。 


号 indo 養から印刷するには 
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8 処理の選択画面で、 [ UPS 4 プリンタドライバ]にチェックマークを付け 
たあと、[次へ]をクリックしまず。 

共有プリンタ環境で、デバイス情報取得を使用する場合は、プリントサー 
バでインストールを行うときにに anon Driver Information Assist 
Service ] にチェックマークを付けます。 Canon Driver Information 
Assist Service が既にインストールされている場合は、手順9に進み 
ます。 



メモ1 ネットワーク環境でお使いの場合（共有プ U ンタ環境のヴーバは除く）は 、 Canon Driver 
Information Assist Service のインストールは必要ありません。 
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9 インストールの方法を選択したあと、[次へ]をクリックします。 

巧]めてプリンタドライバをインストールずる場合は、手順10に進みま 
す。 



インス I -ールち法の種類 


[プ U ンタを追加し、 新規にプ U ンタドライノくを追加して、併せて既に登録されてい 

ドライバを更新する]:るプ U ンタドライバを更新します。 

[プ U ンタを追加する]:新規にプ U ンタドライバを追加します。 


[ドライバを更新する]:既に登録されている既存のプ U ンタドライバを更新します。 


[現在利用している 既存のプ U ンタドライバをアンインス!-ールして、新規にプ U 

ドライノ（は削除する]:ンタドライノくを追加します。 


メモ！. Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2日日3で[プ U ンタを追加する]を選択した場 
合は、既に登録されている同じ機種のプ U ンタドライバのみ更新されます。 

.Windows 98/ Me で[プ U ンタを追加する]を選択した場合は、既に登録されている全 
てのプ U ンタドライバび自動的に更新されます。 
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10 [追力日と削除]をクリックします。 



11 [プリンター覧]か! 5 インストールするプリンタを選択したあと、[イン 
ストールずるプリンター覧へ追力日]をクリックします。 



選択したプリンタが[インス!-ールするプリンター覧]に表示されます。 


プリンタドライバをインスIルずる 2-27 




































12 [インストールするプリンタの追力日と削除]ダイア□グボックスの [0 K ] 
をクリックします。 



ウィザードに戻って、[インス!-ールするプリンター覧]が表示されます。 

インストールずるプリンタを確認したあと、[次へ]をクリックします。 



号 indo 養から印刷するには 
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14 ポートを設定します。 



メモ1 .複数のドライバび選択されている場合、上記の画面びドライバごとに表示されるため、プ 
U ンタによって異なるポートを選択でさます。 

.ポートの設定ち法び分からない場合は、仮のポート（[標準のポート] 一 [ LPT 1] など) 
を選択したあと炊へ]をク U ックして、画面の指示に従ってインス!ルを続けてくだ 
さい。ドライバのインス!-ールび終了したら、正しいポートを設定してください。ポート 
の詳細な設定ち法については、「ネットワークガイド」を参照してください。 

• 標準のポートを設定する場合 

□ [ポートの設定]から[標準のポート]を選択したあと、[設定]をクリック 
します。 

□ リストから使用するプリンタポートを選択したあと、 [0 K ] をクリックし手 
順1日へ進みます。 


ポートの設定 


ほ用するボートを)： JLszl . 


pTf 


CO Ml ： 
COM2 ： 
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•ネットワークプリンタ用のポートを設定する場合 

□ [ポートの設定]から[ネットワーク]を選択したあと、驗赶をクリック 
します。 

□ 使用するネットワークプリンタを選択したあと、[日口をクリックします。 



• ポートを追加する場合 

□ [ポートの設定]から[ポートの追加]を選択したあと、[設定]をクリック 
します。 

□ 追加するプリンタポートを選択したあと、 [0K] をクリックします。 



□ 表示されるウイヴードに従って、追加するポートの設定を行い手順1日に進み 
ます。 


メモ 1 •上記ダイア□グボックスに表示されるポートは、お使いの 0 S によって異なります。 

• Windows 98/ Me で新規に LPR ポートを追加する場合は、あらかじめ Canon LPR 2 のイ 
ンストールび必要です。 CD - ROM の [ Lprport ] フオルダにある [ Setup . exe ] フアイ 
ルを起動して、インス!ルを行ってください。詳しくは 、 「Canon LPR 2 ユーヴーズ 
ガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。ただし、キヤノン製！;(外のネットワー 
クボードをご使用の場合は、各メーカー付属の取扱説明書を参照してください。 
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15 [プリンタ名]を入力したあと、[次へ]をクリックします。 



メモ1 .通常使うプ U ンタとして設定するとさは、[通常のプ U ンタとして使う]にチェックマー 
クを付けます。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003でプ U ンタを共有設定する場合は、[プ U 
ンタを共有する]にチェックマークを付けます。さらに、[詳細設定]をク IJ ックして、 
任意の共有名を入力することをでさます。ただし、[ポートの設定]で[ネットワーク] 
を選択している場合は、[プ U ンタ名]、[プ U ンタを共有する]、[詳細設定]は設定でき 
ません。 


1〇 [インストールするプリンター覧]を確認したあと、欄始]をクリック 


しまず。 


LIPS 4 Printer Driv 


W 下の設ミでインストールぞ閲始します。 
應5してください。 


インストールするブリン5—長: 




_ Canon BUI 350 LIPS 

ドライバ : Canon BUI 350 LIPS 
ボート ： LPT 1: 



欄お]ぞクリックして、インストールぞ閱化してください。 
Instal に hield - 

く戻る(昼） 


り f '…'…欄始巧)….…]|| 


キャンたル 
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17 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示された!5、[はい]をクリックしまず。 



公蔚描 IP 附することげできません。 


■ L ほぃ j 


ぃぃぇ地）」 


インス I -ールが開始されます。 

18 インストールが終了して 「 README ファイルを読みますか？」という 
メッセージが表示された5、[はい]をクリックして、 README フアイ 
ルの内容を確認したあと閉じます。 



15 ィンストール完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックしまず。 



iU 上でインス I -ールの作業び終了しました。 


2-32 プリンタドライバをインス I ルする 



































共有プリンタ環境をお使いの場を 


ネットワーク環境において、プ U ントサーバを利用することにより、効率よく印刷管理を行 
えます。プ U ントサーバでは、ドライバのインス!-ール後に共有設定と代替ドライバのイン 
ス I -ールび必要です。クライアント側では、代替インス!-ールの機能により、簡単にネット 
ワーク経由でドライバをインス I -ールすることびできます。 


メモ I .代替ドライバとは、共有設定したプ U ントサーバ上に他の日 S 用のドライバもコピーして 
おき、クライアントび接続したときにドライバをネットワーク経由でインス!-ールする 
Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003の機能です。 

• Windows 98 /Me では、代替インス I -- ルはできません。 Windows 98 /Me でプ U ンタ 
を共有設定する場合は、次の手順で行ってください。 

1. Windows の[コント□ールパネル]-[ネットワーク](または[ネットワークコン 
ピュータ])を選択します。 

2. [ネットワークの設定]ページの[ファイルとプ U ンタの共有]で、[プ U ンタを共有 
できるようにする]にチェックマークを付けたあと、 [0 K ] をク U ックします。 

3. Windows の[スタート]メニューの啟定]-[プ U ンタ]を選択して、[プ U ンタ] 
ダイア □ グボックスを表示します。 

4. お使いのプ U ンタ名のアイコンを選択して、[ファイル]メニューから[共有]を選択 
します。 

5. [共有する]にチェックマークを付けて、[共有名]などを設定します。 

6. [0 K ] をク U ックします。 

プリントヴーバでの設定 (Windows NT 4.0/2000/XP/Server 
20 0 ぶ ■ 

プ u ンタの共有設定と代替インストールを行う場合は、次の手順で行ってください。 


1 インストーラを起動して、画面の指示に従います。 

「ポートを手動で設定する場合」（一 P .2-21) の手順]〜 ] 3を参照してください。 


windowm か 5 巧刷するには 
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艺 [プリンタを共有する]にチェックマークを付けたあと、[詳細設定]を 
クリックしまず。 



[共有プリンタの詳細設定]ダイア □ グボックスが表示されます。 

3 [共有名]を入力したあと、インストールする代替ドライバの 0 S を選択 
します。 



4 [0 K ] をクリックします。 

ウィザードに戻ります。 


号 indo 養から印刷するには 
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5 [プリンタ名]を入力したあと、[次へ]をクリックします。 

xj 


LIPS 4 Printer Driv 


ブリンタ巧報の記ち 

ブリンタでほ用するボートを設定してください。 
また、ブリン刻こをおを怖ブられます。 
みちしたら、[みべぞクリックしてください。 



遇巧したブリンタ： 
ほ用するドライバ： 
ボートの設定を)： 


設定されたボート： 

ブリンタを職： 

ロブリンタぞみちするを） 

「巧巧のブリンタとしてほう(ぶ 
InstallShield - 


Canon BIJ 1350 LIPS 
Canon LIPS 4 ドライバ Verx.xx 

( T 標準のボート 
r ネットワーク 
r ボートのお加 

LPT 1： 


設ミの… 


MCanon 巳 IJ 。 加 LIPS 1 

|[……詳础設ち巡:……. 

1 




く戻る(昼） j 

1みへ1】 

1キャンたル1 


メモ1 通常使うプ U ンタとして設定するときは、随常のプ U ンタとして使う] 
クを付けます。 


〇 [インストールするプリンター覧]を確認したあと、欄始; 
しまず。 


W 下の設定でインストールぞ閱始します。 
植忍してください。 


盛 


インストールするブ U ンター程： 




ドライバ 

ボート 

みち 


: Canon BIJ 13 加 LIPS 


Canon BIJ 1 沉〇 LIPS 
LPT 1： 

する（みちを:目 IJ 13 加） 


お化ドライ J W 戈を朽イバ 〉： WinNT 


[剛台]ぞクリックして、インストールぞ剛をしてください。 
InstallShield - 


<戻るお> り[既紀臀 ill キャン垃レ」 


Windows か5巧刷するには 
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7 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示された!5、[はい]をクリックしまず。 



インス I -ールが開始されます。 

@ メモ」 お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージび表示される場合びあ 
ります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス!-ールを続けてください。 

3 インストールが終了して 「 README ファイルを読みまずか？」という 
メッセージが表示された5、[はしリをクリックして、 README フアイ 
ルの内容を確認したあと閉じまず。 



9 インストール完了の画面が表示された!5、[終了]をクリックしまず。 



メモ 1 インス! -- ルび終了したら、「印刷前のプ U ンタ情報設赴（一 P .2 -己 3) を参照してオプ 

シヨンなどを言ミ定して < ださい。 


号 indo 養から印刷するには 
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し i (上で共有設定と代替ドライバのインス I -ールび終了しました。 


クライアントでの設定 

プ U ントサーバで代替インス I -ールしている場合、クライアント側にはじ(下の手順でインス 
トールを行ってください。 


メモ1 プ U ントサーバで代替インス I -ールされていない環境では、「プ U ントサーバでの設定 
(Windows NT 4.日/2日日日/ XP / Se 「 ve 「 2日日3)」（一 P .2-33) を参貝負してインス! 
ルを行ってください。 


1 [マイネットワーク](または[ネットワークコンピュータ])か!5、共有 
設定しているコンピュータ（プリントサーバ）を選択してダブルクリッ 
クしまず。 

ム インストールするプリンタをダブルクリックします。 



上図は、 Windows Me をお使いの場合の画面例です。 
メッセージび 表示されます。 

3 [はい]をクリックします。 



上図は、 Windows Me をお使いの場合の画面例です。 
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4 Windows 98/ Me をお使いの場合は、ウイザードの指示に従ってインス 
トールを行います。 

5 インストールが終了した5、コンピュータを再起動します。 


iU 上でインス I -ールの作業び終了しました。 


Canon Driver Information Ass に t Service をインストー 
J レする 


共有プ U ンタ環境で、デバイス情報取得を使用する場合は、プ U ントサーパ'に Canon Driver 
Information Assist Service のインストールび必要です。本手順に従って Canon Driver 
Information Assist Service をインストールしてください。 

メモ I .ネットワーク環境でお使いの場合（共有プ U ンタ環境のヴーバは除く）は 、 Canon Driver 
Information Assist Service のインストールは必要ありません。 

• Canon Driver Information Assist Service のみをインストールするには、コンピユー 
夕に LIPS プ U ンタドライバびインス I -ールされている必要びあります。 


1 インストーラを起動して、画面の指示に従いまず。 

「ポートを手動で設定する場合」（一 P .2-21) の手順]〜7を参照してください。 




windowm か5巧刷するには 


2-38 プリンタドライバをインス I ルする 










么 処理の選択画面で、に anon Driver Information Assist Service ] に 
チェックマークを付けたあと、[次へ]をクリックします。 

一 xj 


诗 LIPS 4 Printer Driver -セットアッブウィザード Verxxx 


処巧の涯巧 

インストールする巧目を W 下から遽巧してください。 


夕 'r 

式 , ii 


厂 LIPS 4 ブリンタドライ J S 也） 

(レ Canon Driver Information Assist Semce ね ) i 


Assist Service ぞインストールしてください。 



に-'! 


<戻るを） 1 

[1 みへ(が> IJ 

1 丰ヤンたル 1 


3 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示された!5、[はしリをクリックしまず。 


么 


啟しち瓣歷止す ることげ できません。 


([ ….ほ面 . ... ..... 句 ぃぃぇ (N) I 


インス I -ールが開始されます。 


windowm か 5 巧刷するには 


プリンタドライバをインスIルずる 2-39 























4 インストール完了の画面が表示された5、[終了]をクリックします。 



じ(上で Canon Driver Information Assist Service のインストールび終了しました。 


号 indo 養から印刷するには 


2-40 プリンタドライバをインス I ルする 


















プリンタドライパを更新する 


1 インストーラを起動して、画面の指示に従います。 

「ポートを手動で設定する場合」（一 P .2-21) の手順]〜8を参照してください。 

2 [ドライバを更新する]を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



登録されている既をのプ U ンタドライバを更新する場合には、 iU 下の手順に従ってくださ 
い。 


windowm か5巧刷するには 


プリンタドライバを更新する 2-41 





















3 [インストールするプリンター覧]を確認したあと、欄始]をクリック 
しまず。 



4 画面の指示に従って更新を完了させます。 


「ポートを手動で設定する場合」（一 P .2-21) の手順 T 7〜 ] 9を参照してください。 


重要 


プ U ントサーバ上で更新したドライバをクライアントから使用するには、現在使用してい 
るドライバをアンインス!-ールしたあと、再度インス!-ールしてください。（ークライア 
ントでの設定： P .2-37) 


じ(上でプ U ンタドライバの更新び終了しました。 


2-42 プリンタドライバを更新する 





















プリンタドライパをアンインストールする 


プリンタドライバび不要になった場合は、 iu 下の手順でアンインス I -ールを行います。 


i 重要 


プ U ンタドライバび Administrators の権限で Windows NT 4.日/2日日日/ XP/Server 
2003にインス I ルされている場合 、 Administrators 外の権限ではアンインス I 
ルできません。必ず、 Administrators の権限で□グオンしてからアンインストールして 
<ださい。 


1 すべてのアプリケーションソフトウェアを終了しまず。 

2 [スタート]メニューか!5、[プ□グラム ]- liCanon Printer 

Uninstaller ] - [ LIPS 4 Printer Driver Uninstaller ] を選択します。 

アンインス I ラが起動します。 

〇 アンインストールするプリンタ名を選択したあと、悄 IJ 除]をクリックし 
まず。 



プリンタドライバがアンインス I -ールされます。 

メモ I [ク U —ンアップ]をク U ックすると、本ドライバに関連するファイルやレジスト U 情報 
などびすべて削除されます。通常は、梢 I 」除]でアンインス!-ールを行ってください。 


プリンタドライバをアンインスIルずる 2-43 
























プリンタドライパを表示する 


プ U ンタドライバのプ□パティダイア□グボックスの各ページで、いろいろなプ U ンタの設 
定を行うことびできます。設定できる項目は、プ□パティダイア□グボックスの表示方法に 
よって異なります。お使いの日 S に合わせて、 LiTF の手順に従ってプ□パティダイア□グ 
ボックスを表示してください。 

ドライノ くのプ□ノ くティダイア□グボックスは二種類あります。 

■ ドキュメントプ□パティダイア□グボックス 

印刷ジョブの設定を行う画面です。アプ U ケーションソフトウエアから表示した場合、そ 
の印刷ジョブのみに対する設定項目を指定できます。 

Windows 98/ Me の場合は P . S -4 己を 、 Windows NT 4.日 / S 日日日/ XP / Serve 「 2003 
の場合は P .2-48 を参照してください。 

Windows NT 4.日/2日日日/ XP / Se 「 ve 「2 日日3で[プ U ンタ]ダイア□グボックスから 
表示した場合、すべての印刷ジョブに対するデフォルト値を設定できます。（一 P .2-49) 

■ プリンタプ□パティダイア□グボックス 

プ U ンタのオプションの機器の設定などを行う画面です。[プ U ンタ]ダイア□グボック 
スから表示します。 

Windows 98/ Me ではすべての印刷ジョブに対するデフォルト値を設定できます。 
P .2-47) 

Windows NT 4.日/2日日日/ XP / Se 「 ve 「 2日日3では、よく使う機能をお気に入りとして 
登録することなどびできます。（一 P .2 -己 1) 


windowm か5巧刷するには 


2-44 プリンタドライバを表示する 




重要 


1；(下のような画面び表示される場合は、 Microsoft 製のプ U ンタドライバびインス I -ール 
されています。「プ U ンタドライバをインス!ルする」（一 P .2 -已）の手順に従って、キ 
ヤノン製のプ U ンタドライノくをインス I -ールしてください。 


(3 



Windows 98 /Me の場合 


アプリケーションソフトウエアか!5ド丰ユメントプ□パティダイア 
□グボックスを表示ずる 

アプ U ケーションソフトウエアからドキユメントプ□パティダイア□グボックスを表示し 
た場合、その印刷ジョブのみに対して設定項目を指定できます。 


windowm か5巧刷するには 


プリンタドライバを表示ずる 2-45 




























アプリケーションソフトウェアのメニューか5、印刷コマンドを選択し 
ます。 


ァイルの編集の 表元 M 巧入をま巧り）ツールの節を(かウィンドウ鄉ヘルプ(ぶ 



[印刷]ダイア□グボックスが表示されます。 


2 ド□ップダウンリストボックスか5お使いのプリンタを選択したあと、 
[プ□パテイ]をクリックします。 



ドキュメントプ□パテイダイア □ グボックスが表示されます。 


メモ1 お使いのアプ U ケーシヨンソフトウェアにより、印刷操作は異なります。詳しくは、アプ 

IJ ケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。 


2-46 プリンタドライバを表示する 

































































[プリンタ]ダイア□グボックスか!5プリンタプ□パティダイア□グ 
ボックスを表示ずる 

[プリンタ]ダイア□グボックスからプ U ンタプ□パティダイア□グボックスを表示した場 
合、プ U ンタのオプション機器などを設定したり、すべての印刷ジョブに対してのデフォル 
卜値を指定したりすることびでさます。 


メモ1 プ U ンタのオプション機器を設定する[デバイスの設定]ページは、本手順でのみ表示巧 
能です。 


[スタート]メニューか5 [設定]—[プリンタ]を選択します。 


1〇3巧ゲラムを） 

I 产^ 最あほったつ7イル(白） 



霉 おまに> 

^ 、'がお） 

^ を £|ファイルをを指ミして実巧(が… 


M ^ 巧ミのロウ''オフが… 
み！） Windows のが了くぶ… 


おな 旧过づ 
[プリンタ]ダイア□グボックスが表示されます。 


2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューか 
5 [プ□パティ]を選択します。 


ji ファイルの漏集のま示がわ尉こ入り曲ツ-ルのヘルプ(ぶ 
J のく (の _甘フォルタ’ 履歴 I 抵 E X 


一谢き止(直） 

巧制まうブリンタに設ちの 


E 円刷ドキュタントの肖1|除を） 


兴有狙)... 


プリンタポートの害 Ij り当ての... 
プリンタポ-卜の賠除(が… 


ショートカットの化な® 
肖り除(が 


-Ml 


控进巧されたオプジ I ウ KD プ□バティをま示します。 




二に]ぶ] 

jm 


▼I 怯か 


国 

プリシタのお加 


Jj 


@ メモ！ 


プリンタプ□パティダイア □ グボックスが表示されます。 

プ U ンタ名のアイコンをちク U ックして[プ□パティ]を選択してを、プ U ンタプ□パ 
ティダイア□グボックスを表示でさます。 


windowm か 5 巧刷するには 


プリンタドライバを表示ずる 2-47 















































Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003の場合 


アプリケーシヨンソフトウエアか！5ド丰ユメントプ□パティダイア 
□グボックスを表示ずる 

アプ U ケーシヨンソフトウエアからドキユメントプ□パティダイア□グボックスを表示し 
た場合、その印刷ジョブのみに対して設定項目を指定できます。 


アプリケーシヨンソフトウェアのメニューか5、 EP 刷コマンドを選択し 

On ^ 〇 


I ファイルの漏集の を元雌 巧入をまががツールの mm ウィン阳地）ヘルプお） 



プリンタドライバを表示する 


8 

0 ^ 


Windows か5巧刷するには 




























2 ド□ップダウンリストボ ックスから お使いのプリンタを選択したあと、 
[プ□パテイ]をクリックしまず。 



ドキュメントプ□パティダイア □ グボックスが表示されます。 

メモ I お使いのアプ U ケーションソフトウェアにより、印刷操作は異なります。詳しくは、アプ 
U ケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。 

[プリンタ]ダイア□グボックスか!5ド丰ュメントプ□パティダイア 
□グボックスを表示ずる 

[プ U ンタ]ダイア□グボックスからドキュメントプ□パティダイア□グボックスを表示し 
た場合、すべての印刷ジョブに対してのデフォルト値を指定することびできます。 

メモ I [プ U ンタ]ダイア□グボックスの設定をするには、プ U ンタの[フルコント□ールアク 
セス権]を持っている必要びあります。[プ U ンタ]ダイア□グボックスからドキュメン 
トプ□パティダイア□グボックスを表示でさない場合は、アプ U ケーションソフトウェア 
から表示してください。 


windowm か5巧刷するには 


プリンタドライバを表示ずる 2-49 









































1 [スタート]メニューか!5 [設定]-[プリンタ ] (Windows XP/Server 
2003の場合は、[プリンタと FAX ]) を選択します。 



[プリンタ]ダイア□グボックスが表示されます。 

メモ I Windows XP Professional/Server 2日日3の場合は、[スタート]-啟赶-[プ U 
ンタと FAX]、Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]-駿定]-[コ 
ント□-ルパネル]-[プ U ンタと八ードウエア]-[プ U ンタと FAX ] を選択してく 
ださい。 


^ お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、ドキュメントプ□パ 
テイダイア□グボックスを表示します。 


• Windows NT 4.0 

□ [ファイル]メニューから、[ドキュメントの既定値]を選択します。 



ドキュメントプ□パティダイア □ グボックスが表示されます。 


2-50 プリンタドライバを表示する 


























• Windows 2000/XP/Server 2003 

□ [ファイル]メニューから、 [ EP 刷設定]を選択します。 



ドキュメントプ□パティダイア □ グボックスが表示されます。 


メモ I プ U ンタ名のアイコンをちク U ックして、[ドキュメントの既定値 ] (Windows NT 4.日)、 
または[印刷設定 ] (Windows 2000/ XP/Server 2003) を選択しても、ドキュメン 
トプ□パティダイア□グボックスを表示でさます。 

[プリンタ]ダイア□グボックスか!5プリンタプ□パティダイア□グ 
ボックスを表示ずる 

[プ U ンタ]ダイア□グボックスからプ U ンタプ□パティダイア□グボックスを表示した場 
合、プ U ンタのオプション機器の設定やよく使う機能をお気に入りとして登録することびで 
さます。 

メモ I •[プ U ンタ]ダイア□グボックスの設定をするには、プ U ンタの[フルコント□ールアク 
セス権]を持っている必要びあります。[プ U ンタ]ダイア□グボックスからドキュメン 
トプ□パティダイア□グボックスを表示でさない場合は、アプ U ケーションソフトウェア 
から表示してください。 

•プ U ンタのオプション機器を設定する[デバイスの設定]ページは、本手順でのみ表示巧 
能です。 


プリンタドライバを表示ずる 2-51 





























iil スタ r お n おな 过 ◎で 


[プリンタ]ダイア□グボックスが表示されます。 

メモ I Windows XP Professional/Server 2日日3の場合は、[スタート]-啟赶-[プ U 
ンタと FAX]、Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]-駿定]-[コ 
ント□-ルパネル]-[プ U ンタと八ードウエア]-[プ U ンタと FAX ] を選択してく 
ださい。 

2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューか 
5 [プ□パティ]を選択します。 



プリンタプ□パティダイア□グボックスが表示されます。 


メモ1 プ U ンタ名のアイコンをちク U ックして[プ□パティ]を選択してを、プ U ンタプ□パ 
ティダイア □ グボックスを表示でさます。 


号 indo 養から印刷するには 


2-52 プリンタドライバを表示する 




































EP 刷前のプリンタ情報設定 


印刷前に、給紙オプションなどのプ U ンタの環境を設定してください。オプションを装着す 
るたびに、必ず設定してください。 


[スタート]メニューか!5 [設定]—[プリンタ]を選択します。 


\\^ rn ゲラムを） 

最あほったファイル也) 



霉ぉまに> 

勞 、ルフ•ぉ） 

g を£| ファイルをを指定して実け粒.. 

K ^ 巧定の□ケ'オフが… 

E ち !） Windows のが了 ( ぶ … 

卜か》 -卜 1_| おな 田边う 
[プリンタ]ダイア□グボックスが表示されます。 


メモ I Windows XP Professional/Server 2日日3の場合は、[スタート]-啟定]-[プ U 
ンタと FAX]、Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]-[コント□-ル 
パネル]一[プ U ンタと八ードウエア]一[プ U ンタと FAX ] を選択してください。 


^ お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューか 
5 [プ□パティ]を選択します。 


ji ファイルの福集ち ）を调 

~巧く (の 


もちに入り(直）ツ—ルのヘルプ(が 


—剛亭止(か 
巧御まうプリンタじ設定の 


巧刷ドキ：1プントの肖り除を） 


其ち(ぶ… 


プリンタポートのき ij り当てを)... 
プリンタポ-卜の解除(が… 


ショートカットの巧巧を） 
肖り除が 


甘フォルタ iiJi ® I おお X 幻 I 國， 


二に i ぶ] 

jDi 


▼I ^^>悼か 


图 

プリシタ做剧口 


み 


d ィ 


^进巧されたオプジが卜のプ□バティをま示します。 


プリンタプ□パティダイア □ グボックスが表示されます。 


フリンがり 


windowm か5巧刷するには 


U0 ! だ S olniusli 


巧刷前のプリンタ情報設定 2-53 













































メモ 1 プ U ンタ名のアイコンをちク U ックして[プ□パティ]を選択しても、プ U ンタプ□パ 
ティダイア □ グボックスを表示でさます。 

ゴ [デバイスの設定]ページを表示して、[デバイス情報取得]をクリック 
します。 



メモ1 子) くイス情報取得びエラーになった場合は、給紙オプシヨンなどのお使いの環境を手動で 
設定してください。 


号 indo 養から印刷するには 


2-54 印刷前のプリンタ情報設定 










































4 給紙オプションなど、お使いの環境を確認したあと、 [0K] をクリック 
しまず。 



I ソ上で印刷前のプ U ンタ情報設定び終了しました。 


windowm か5巧刷するには 


印刷前のプリンタ情報設定 2-55 
































プリンタドライバを ffi つて巧刷する 


原稿作成から印刷するまでの主な手順は、次のとおりです。ここでは 、 「Microsoft Word 
2日日日」を例に、印刷の手順を説明しています。 

メモ I 印刷の手順は、アプ U ケーシヨンソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アプ U 
ケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。 


1 Microsoft Word 2000を起動して、原稿を作成します。 
Z [ファイル]メニューか5、 [ E 口刷]を選択します。 


b ァイルの編集のま示が巧入をま巧り）ツールの君棟咕） 


ヘルプ(ぶ 



[印刷]ダイア□グボックスが表示されます。 


windowm か5巧刷するには 


2-56 プリンタドライバを使って印刷する 
































3 [プリンタ名]にお使いのプリンタ名が表示されていることを確認したあ 
と、[プ□パテイ]をクリックしまず。 



正しいプ IJ ンタ名び表示されていない場合は、一覽からお使いのプ U ンタ名を選択します。 

プリンタプ□パティダイア □ グボックスが表示されます。 

メモ I ここに表示されるプ U ンタ名は、[プ U ンタ]ダイア□グボックス （Windows XP/Server 
2日日3の場合は、[プ U ンタと FAX ] ダイア□グボックス）で変更することびできます。 
プ U ンタプ□パティダイア□グボックスは、お使いのアプ U ケーシヨンソフトウェアに 
よって表示する手順び異なる場合びあります。 


windowm か5巧刷するには 


プリンタドライバを使って印刷する 2-57 







































4 プリンタプ□パティダイア □ グボックスの各ページで EP 刷条件を設定し 
たあと、 [0 K ] をクリックしまず。 


重要 


@ メモ] 



上図びプ U ンタドライバの設定画面です。 

[印刷]ダイア□グボックスに戻ります。 

[ページ設定]ページと[給紙]ページの内容は、印刷するたびに確認することをおすす 
めします。 


上図のようなダイア□グボックスび表示されない場合は、 Microsoft 製のプ U ンタドライ 
バびインス!-ールされています。「プ U ンタドライバをインス!-ールする」（一 P .2 -已）を 
参照して、キヤノン製のプ U ンタドライバをインス!-ールしなおしてください。 


2-58 プリンタドライバを使って印刷する 























































5 [ EP 刷]ダイア□グボックスの [0 K ] をクリックします。 



印刷が始まります。 


メモ1 .正常に印刷び終了しないときは、「第目章困ったときには」を参照してください。 

.「いろいろな印刷機能を使用する」（一 P .2-6 日）では、プ U ンタとプ U ンタドライバの機 
能を利用することについて説明しています。印刷する原稿と目的に合わせて、プ U ンタと 
プ U ンタドライバを設定して、活用してください。 
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いろいろな印刷機能を使用する 


拡大•縮小印刷や、複数ページ分の原稿を]枚の用紙に印刷するなどの機能を使用するこ 
とびできます。これらの機能は、プ U ンタドライバから設定できます。 


プリンタドライバの各ページの機能概要 


[ぺージ設定]ぺージ 

原稿サイズや部数、印刷の向きなど、印刷ページに関する設定を行います。 


Canon BIJ1350 LIPS のプ□バティ 


ぶ] 


化上けI給紙I印刷品宵I 

お気こ入りの：ドに）標華設ミ 3望 N 出力方ま(凹)：Iな Efl 刷 


] 


|A4 



凰原稿サイズを)： 

^化力用がサイズを)：I原稿サイズと同じ 
部数◎: 

-巧刷の向きの 一 


] 


] 


I 1子(が （1 〜 9999) 


回縮 


ra r ■巧 


圓圆] 團 


A4( ほ率備 

設定お記が 


ベージレイアウト(。： 

厂倍牢ぞおちする(が： 
倍牢を)： 


1ベージ/化(憤準） 


1 孤づが （ 25 〜 20 日》 


厂スタンブ棘： 


だ到 


I マルが 


d 

スタンブ漏集の… J 


ユーザ定義巧が(山—」ベージ3ブシ3ン(臥.」慎準に戻す(が| 


I OK I キャンセル J ヘルプ 


プレビユー部分で、ぺージレイアウト （ N ぺージ/枚）、片面/両面、 
カラー/モノク□などび設定できます。 


windowm か 5 巧刷するには 
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■ [仕上げ]ページ 

排紙ち法など、最終仕上げに関する設定を行います。 



画面は機種によつて多少異なります。 


■ [給紙]ページ 

給紙ち法に関する設定を行います。 
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■ [ EP 刷品質]ページ 

解像度やカラー中間調など、印刷品質に関する設定を行います。あらかじめ用意されて 
いる印刷目的を選択して、目的に合った印刷設定を簡単に行うことちできます。 



■ [デバイスの設定]ページ 

プ U ンタのオプションの設定やフオントに関する設定を行います。 



画面は機種によつて多少異なります。 
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2-62 いろいろな印刷機能を使用する 































































プリンタドライバの主な機能 


プリンタドライバから利用できる主な機能は、次のようなものびあります。お使いのプ U ン 
夕によって、利用できる機能は異なります。 


機能 

参照ぺージ 

Windows 

98 /Me 

Windows 

NT 4.0 

Windows 
2000/ XP / 
Server 2003 

お気に入り印刷 

2-64 

〇 

〇 

〇 

拡大縮ル印刷 

2-64 

〇 

〇 

〇 

とじしろ印刷 

2-6 己 

〇 

〇 

〇 

オーバレイ印刷 

2-6 己 

〇 

〇 

〇 

スタンプ印刷 

2-6 己 

〇 

〇 

〇 

N ぺージ印刷 

2-66 

〇 

A 

〇 

ジョブ結合 

2-66 

〇 

X 

〇 

製本印闲[|(目 IJ ]3 己日 D ) 

2-67 

〇 

X 

〇 

両面印闲[|(目 IJ ]3 己日 D ) 

2-67 

〇 

〇 

〇 


〇は、本書で説明する機能をすべて実行でさることを意味します。 
A は、本書で説明する機能の一部を実行でさることを意味します。 
X は、本書で説明する機能を実行でさないことを意味します。 


メモ1 設定手順や上記の機能！;(外につい口ま、ヘルプを参照してください。ヘルプの表示ち法 

は、プ U ンタドライバを表示して、[ヘルスをク U ックしてください。（ーオンラインへ 
ルプを表示する： P .2-68) 
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■ お気に入り E 口刷 

よく利用する印刷設定を登録しておくことで、印刷のたびに行ラ設定操作を省略できま 
す。ファイルに保をして、他のコンピュータでも使うことびできます。あらかじめじ(下 
の設定び用意されていますので、プ U ンタドライバの各ページ上部の[お気に入り]か 
ら選択してください。ただし、お使いのプリンタによって、選択できる項目び異なります。 


ち赖 

主な設定内容 

標準設定 

各項目の設定値び初期状態の設定になり、一般の文書に適した印刷を実行 
します 

TrueType 置換なし 

TrueType フォントをそのまま印刷します 

2ページ/枚（片面） 

用紙]枚に2ページずつ片面印刷します 

2ページ/枚（両面） 
( BIJ 1350 D ) 

用紙]枚に2ページずつ両面印刷します 

両面 ( BIJ 1350 D ) 

用紙の両面に印刷します 

出カサイズ A 4 固定 

出力用紙を A 4 サイズのみに印刷します 

社外秘 

各ページに「社外秘」のスタンプをつけて印刷します 

モノク□文書 

カラー原稿をモノク□で印刷します 

色調優先 

安定した色調で印刷します。複数印刷を行ラ場合に色調の違いを軽減しま 
す 

OHP フイルム 

OHP フイルムに適したモードで印刷します 


メモ 1 登録したお気に入りは、[お気に入り] U ストの横にある[お気に入りの編集]一[ファ 
イル保を]でファイルに保をすることをおすすめします。プ U ンタ名称を変更する場合 
や、他のプ U ンタにインポートする場合に必要となることびあります。 


■ J 広大縮小 EP 刷 

A 4 サイズの原稿を B 己サイズの用紙に縮ルして印刷したり、逆に B 己サイズの原稿を 
A 4 サイズの用紙に拡大して印刷します。 

任意の倍率で拡大縮ルすることちでさます。 

原稿 


0 



印刷 
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■ とじしろ 

印刷原稿のとじしろを設定することびできます。印刷物をとじたりするときに、とじし 
ろをつけると便利です。 

印刷 



咬 



■オーバレイ E 口刷 

各ページにあらかじめ作成した フオームファイル （下地）を作成しておさ、印刷データ 
に重ねて印刷することびできます。給料明細など、特定の フオー マツトに印刷するとき 
に便利な機能です。 


フ オーム ファイル 


売上票 


No. 0023 


商品名 

金額 

数 

備考 






























原稿 


中 


ケーブル 2,0001 2 m 
コネクタ 15,000 5 


皆 


印刷 


売上票 


No. 0023 


商品名 

金額 

数 

備考 

ケ-ブル 

2,000 

1 

2 m 

コネクタ 

15,000 

5 























■ スタンプ E 口刷 

印刷原稿の背景にスタンプを押したように出力します。「社外秘」や「コピー禁止」など 
び用意されています。才 U ジナルのスタンプ作成もでさます。 

原稿 




今 
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■ N ページ EP 刷 

複数ページの原稿を並べ替えて、]枚の用紙に印刷でさます。最大]6ページの原稿を 
1枚の用紙に印刷でさます。 



■ジョブ結合 

別々のアプ U ケーションソフトウェアで作成した原稿を、]つに結合することびでさま 
す。また、結合したジョブの順序入れ替えや、結合したジョブに対する N ページ印刷な 
どを行えます。 


原稿 


印刷 


ジョブ① ジョブ② 


結合されたジョブ 


A 


B 


A 

m 

1 

I 1 

1 

I 吟 

1 

2 

因 

1 

固 

. 

B 

回 


* 上図は、2つのジョブ（各2ページ）を結合して、1枚の用紙に印刷する例です。 
*Windows NT 4.0 では、本機能は使用できません。 
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■製本 E 口刷 （ BIJ 1350 D ) 

製本印刷では、ページ番号び順番どおりに並ぶように印刷順序び調整されるため、用紙 
を S つ折りにするだけで本を作ることびできます。 

原稿 印刷 





■両面 EP 刷 （ BIJ 1350 D ) 

S ページ分の原稿を、]枚の用紙の表と裏の両面に印刷することびできます。 


原稿 印刷 
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オンラインヘルプを表示する 


プリンタドライバの使用方法については、オンラインヘルプを参照してください。 
オンラインヘルプは、次の手順で表示できます。 


1 「プリンタドライバを表示する」卜 P .2-44) の手順に従って、プリンタ 
ドライバを表示します。 

と 調べたい項目を表示しまず。 

• 画面上の項目の機能を表示する場合 

□ 該当する項目を右クリックして、[ヘルスを選択します。 
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• 操作方法を表示する場合 

□ [ヘルスをクリックします。 



ヘルプファイルが表示されます。 

□ [目次]をクリックします。 

□ 知りたい項目のタイトルをダブルクリックします。 



オンラインヘルプを表ずる 2-69 




















































• キーワードで検索する場合 
□ [ヘルプ]をクリックします。 

ヘルプファイルが表示されます。 

□ [キーワード]をクリックします。 

□ キーワードを入力して、関連するヘルプ項目のタイトルを表示します。 



□ 知りたい項目のタイトルをダブルクリックします。 


メモ1 お使いの日 S によっては、[テキスト検索]で、自動的に作成された語句の 一覽 から検索 
することちでさます。 
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DOS か 5E |] 刷ずるには 



PC -98 シリーズ日本語 MS-DOS Version 3.30 LU 降、または D 0 S/V Version 


5.0j5^- 


で印刷する方法について説明しています。 



印刷するときに必要な作業 .3-2 

プ U ンタを設置したあとに行う作業 .3-2 

印刷のたびに行う作業 .3-2 

アプリケーションソフトウェアから印刷する .3-3 
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EP 刷ずるとをに必要な作業 


「設置ガイド」、または「ユーヴーズガイド」に従ってプ U ンタの設置び完了したら、次は印 
刷に必要な設定作業を行う必要びあります。 

ここでは、アプ U ケーシヨンソフトウェアから印刷するために必要な作業を説明していま 
す。 


プリンタを設置したあとに行う作業 


■ 使用するプリンタの機種名を選択する 

DOS アプ U ケーシヨンソフトウエアから印刷するには、各アプ U ケーシヨンソフトウエ 
アに用意されているプ U ンタ設定メニューで、使用するプ U ンタ名を選択します。この 
作業は、印刷を実行するすべてのアプ U ケーシヨンソフトウエアで行ってください。 


印刷のたびに行ラ作業 


■ EP 刷設定を行う 

プ U ンタの用紙サイズ、原稿のサイズ、印刷部数などを設定します。この設定び適切で 
ないと、期待した印刷結果び得られないことびあります。 

プ U ンタの設定は、アプ U ケーシヨンソフトウェアから行います。 

■ ページフ ォーマツ トを設定する 

使用するプ U ンタの機種名を LIPS プ U ンタ Li (外 ( PC - PR 201 /8日 A や ESC/P プ U ン 
夕など）に設定した場合は、アプ U ケーシヨンソフトウェアの用紙設定に合わせたペー 
ジフォーマツトの設定び必要です。 

■ EP 刷する 

アプ U ケーシヨンソフトウェアから印刷します。この操作はアプ U ケーシヨンソフト 
ウェアごとに異なりますので、各アプ U ケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を 
参照してください。 


DOS から巧刷するには 
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印刷するとをに必要な作業 




アプリケーシヨンソフトウェアか s 印刷する 


D 日 S アプ U ケーシヨンソフトウエアから印刷する場合には、アプ U ケーシヨンソフトウエ 
アで使用するプ U ンタの機種を選択して、印刷のレイアウトなどの設定を決める必要びあり 
ふ9 〇 


印刷の前に、下を参考にしてプ U ンタの機種を選択してください。 


重要 


. D 日 S アプ U ケーシヨンソフトウェアから印刷する場合には、付属の Windows 用プ U ンタ 
ドライバは使用でさません。 

•本プ U ンタとキヤノン BJ プ U ンタは、印刷機構の違いのため互換性はありません。 B 」 プ 
U ンタ、 LIPSIVc プ U ンタなどは選択しないでください。 


メモ1 プ U ンタの機種の選択ち法、印刷の手順については、お使いのアプ U ケーシヨンソフト 
ウェアに付属の取扱説明書の、印刷に関する部分を参照してください。 


■ 本プリンタの機種名び表示される場合 

本プ U ンタの機種名を選択します。 


■ 他の LBP の機種名しか表示されない場合 

本プ U ンタの機種名びないとさは、下の表に記載した、互換性びある他の LBP の機種 
名を選択します。 


優先順位 

機種ち 

LIPS の バージ ヨン 

I 

LBP - 730、720、4已0 、 UPS IV など 

LIPS IV 

2 

LBP - A 3 日9別、 A 3 日4別、 A 304 E 、 B 406別、 B 4 日 6 G 、 
巨4日 6 EII 、 目4日 6 E 、 B 406 S (UPS III )、 B 406 D (UPS III )、 
A 404 F 、 A 404別、 A 404 E 、 A 404 (LIPS III ) 

LIPS III 

3 

LBP - B 406 S ( UPSII +)、 B 406 D (LIPS II +)、 

A 404 (UPS II +)、 B 406、 A 408 

LIPS II + 

4 

キヤノン LBP、LASER SHOT、UPS など 



重要 


これらのプ U ンタの機種名を選択したとさは、印刷には支障ありませんび、機能び制限さ 
れることびあります。 


メモ1 •優先順位び高いほど、本プ U ンタとの互換性び高くなります。 

.プ U ンタ設定のち法や表示される機種名は、アプ U ケーシヨンソフトウェアによって違い 
ます。正しく設定するには、アプ U ケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を参照し 
て < ださい。 


アプリケーションソフトウェアか5印刷ずる 
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■アプリケーションソフトウェアび日本電気（株）製プリンタにしか対応していない場合 

NEC 製 PC - PRS 日]/8日 A プ U ンタなどを選択して、 N 201エミユレーションモードで 
使用します。 

■ アプリケーションソフトウェアび DOS / V パソコン （ ESC / P ) 用のプリンタにしか対応 
していない場合 

ESC / P のプ U ンタを選択して、 ESC / P エミユレーシヨンモードで使用します。 


メモ I ESC/P エミユレーシヨンモードの設定ち法やを意事項については、「ユーヴーズガイド」 

を参照して < ださい。 


DOS から巧刷するには 
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アプリケーションソフトウェアか5印刷する 





プ u ンタのユーテイ u テイソ 
フトウェアを使用ずるには 


4 
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NetSpot Job Monitor をインストールする 


NetSpot Job Monitor をインス! -- ルして、プ U ンタの管理を行う方法を説明します。 


必要なシステム環境 


NetSpot Job Monitor を利用するには、次のシステム環境び必要です。 


■ NetSpot Job Monitor 

NetSpot Job Monitor は、 Li (下のシステム環境でご利用になれます。 

.0 S 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows NT Workstation 4.0 日本語版 
- Microsoft Windows S 日日日 Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
.コンピュータ 

- intel 486 /Pentium 系 CPU で上記 0 S び動作するコンピュータ 
.メモ U 
- 16 MBiU ± 

.八ードディスク 

- 10 MBLi (± (インス!ル時）、 ]0 M 巳 LiLb (動作時） 

•画面 

. 640 X 480ドット、 S 己6色 

r ■重3 . Windows NT 4.0 には 、 Service Pack 61；(降をインス I -- ルしてください。 

.NetSpot Job Monitor を使用するには、コンピュータとプ U ンタで双ち向通信び行える 
必要びあります。双ち向通信び可能なプ U ンタケーブルで接続して、プ U ンタとプ U ンタ 
ドライバとをに双ち向機能を使用する設定にしてください（初期状態では、双ち向機能を 
使用するように設定されています)。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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NetSpot Job Monitor をインストールする 





印刷状況を確認できるプリンタの種類 


NetSpot Job Monitor は、プリンタの現在の状態や印刷状況を確認するためのユーティリ 
ティソフトウェアです。デバイスボードまたはステータスモニタを使って、プ U ンタの状態 
確認、印刷ジョブの停止や削除などび行えます。 

NetSpot Job Monitor は、(下のような接続形態のプ U ンタの印刷状況を確認することび 
でさます。 


□一カル接続されて 
いるプリンタ 


お使いのコンピュータ 


他のコンピュータに□-カル 
接続されているプリンタ 




營 'I 


① 


ネットワーク上の他のコンピュータ 




⑤ 


④ 


巡 


③ 


户塑ご霊 

55 L 


TCP / IP プ□トコル 
または NetWare 環境 




邸 


ネットワーク上のプリンタ 


他のコンピュータで共有 
設定されているプリンタ 


■ □一カル接続されているプリンタ（上図①） 

USB 接続されたプ U ンタの印刷状況び確認でさます。 

■ お使いのコンピュータか5 TCP / IP プ日トコルまたは NetWare 環境で接続されている 
プリンタ（上図 ②） 

TCP / IP プ□トコルの場合は、ネットワークボードび対応している LPR ソフトウェアを 
使用して、プ U ンタの印刷状況び確認でさます。 

NetWare 環境の場合は、 NetWare のプ U ントキューを使用して、プ U ンタの印刷状況 
び確認できます（プ U ントサーバモード、 U モートプ U ンタモードのどちらにも対応し 
ています)。 


■共有設定されているプリンタ（上図③、④） 

上記、「□一カル接続されているプ U ンタ」、または「お使いのコンピュータから TCP / 
IP プロトコルまたは NetWare ® 環境で接続されているプ U ンタ」を共有設定している場 
合は、その共有プ U ンタに印刷できるコンピュータからも、共有プ U ンタの印刷状況び 
確認でさます。 

この場合は、共有設定している〕ンピュータに 、 NetSpot Job Monitor (共有設定して 
いるコンピュータび Windows NT 4.日 / S 日日日/ XP の場合は 、 NetSpot Job Monitor 
管理者モード）びインス I -ールされている必要びあります。 
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NetSpot Job Monitor のインストール 


NetSpot Job Monitor のインス I -- ル手順を説明しています。 

メモ I . Windows NT 4.日/2日日日/ XP 用の NetSpot Job Monitor には、管理者用の NetSpot 
Job Monitor と一般ユーヴ用の NetSpot Job Monitor びあります。どちらの NetSpot 
Job Monitor をインストールするかにより、インストールち法び異なります。 


NetSpot Job 
Monitor の種類 


管理者用 


一般ユーヴ用 


インストールに必要な権限 


Windows NT 4.日/2日日日 / XP 
の Administrators 


Windows NT 4.日/2日日日 / XP 
の Administrators 


01 刷状況をお認でをる 
プリンタの種類 


NetSpot Job Monitor び対応す 
る全プ U ンタ（下記参照） 


共有設定されているプ U ンタのみ 


I 管理者用の NetSpot Job Monitor では、1；(下のプ U ンタの印刷状況を確認できます。 

-□一カル接続されているプ U ンタ 

•お使いのコンピュータから TCP / IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されている 
プ U ンタ 

•共有設定されているプ U ンタ 

I -般 ユーヴ 用の NetSpot Job Monitor では、共有設定されているプ U ンタ ト 印刷状況 
を確認できるプ U ンタの種類： P .4-3) の印刷状況のみ確認できますので、他の Windows 
NT 4.0/2 日日日/ XP をサーバとして使用している場合などにお使いください。そのとさ、 
ヴーバとして使用している Windows NT 4.日/2日日日/ XP には、管理者用の NetSpot 
Job Monitor をインス I ルしてください。 


コンピュータを起動します。 

• インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウエアをすべて終了してください。 

• Windows NT 4.日/2日日日/ XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の 
メンバーとして□グオンしてください。 


2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 

メモ」 CD-ROM メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 
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3 CD-ROM メニューの [NetSpot Job Monitor ] の[インストール]を 
クリックします。 


Canon 
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ウイザードが表示されます。 


4 [次へ]をクリックします。 


洁 NetSpot Job Monitor "tZ ットアップウィザード 


xj 



NetSpot Job Monitor tZ ットアッブウイザードへようこそ 


InstallShield(R) ウィザードは、ご巧用のコンビューさへ 
了ンストル L ミす。をクリッ 




管告；このプ□ヴラムは、ぎ巧を;'去わよ U 国隙協ちによってな諸 
されています。 


、房る(昼) い みへがの IN キャンたル I 


使用許諾契約書が画面に表示されます。 
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5 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックしまず。 



@ メモ] お使いの環境によっては、インス!ラの起動時にコンピュータの再起動を促すメッセー 
ジび表示される場合びあります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス I -ールを 
続けて < ださい。 


6 インストール巧を確認したあと、[次へ]をクリックします。 



惨照]をク U ツクして、インス I ル先のディレクト U を任意に指定することもできます。 
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Windows NT 4.0 /2000 /XP で Administrators の権限がある場合 
は、 [NetSpot Job Monitor 管理者モード]または [NetSpot Job 
Monitor - 般ユーザモード]を選択したあと、[次へ]をクリックします。 


モジュールの種類 
•管理者モード： 

プ U ンタ管理などのサーバ機能モジュールをインス!-ールします。 

• —般ユーヴモード： 

プ U ンタの状態表示などのクライアントモジュールをインス I -ールします。 


@ メモ！ Windows 98/ Me の場合や 、 Windows NT 4 .日/ 2 日日日/ XP で管理者用を インス I -- ル 
済みの場合は、上図の画面は表示されません。手順8に進んでください。 


な 


設定内容を確認したあと、[開始]をクリックします。 


インストールの閱お 




xj 

も！ 


欄お]をクリックして、インスト-ルぞ剛をしてください。 




C:¥Program Files¥Canon¥JobMonitor¥ 

インストールモジュール 

NetSpot Job Monitor 一 おユーザモード 

インスト-ル權種 
プリンタ 

Canon LBP3700 LIPS 

Canon LBP3700 LIPSLX 

Canon LBP3800 LIPS 

Canon LBP3800 LIP5LX 

□ 


く戻る(昼) 


化 "... 餅始嗤 .... 31 ) キャンかレ I 



NetSpot Job Monitor t ツトアップウイサード 


NetSpot 
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NetSpot Job Monitor のインストールが開始されます。 

インス!-ールが終了すると、[インス!-ールの完了]ダイア□グボックスが表示されます。 

メモ I 設定を変更したい場合は、[戻る]をク U ックして、再度設定しなおしてください。 

巧 [終了]をクリックします。 



メモ I Windows 98 /Me をお使いの場合は、インス I ル完了後にコンピュータの再起動を促 
すメッセージび表示されます。 

iU 上でインス I -ールの作業び終了しました。 


NetSpot Job Monitor のアンインストール 


NetSpot Job Monitor び不要になった場合は、1；(下の手順でアンインス!ルします。 

1 すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。 

2 [スタート]メニューか5、[プ□グラム ]- [NetSpot Job Monitor ] 
- [NetSpot Job Monitor のアンインストール]を選択します。 

メッセージが表示されます。 
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3 [はい]をクリックして、アンインストーラを起動します。 



アンインス I -ールび終了すると、メッセージが表示されます。 


4 [0 K ] をクリックします。 


その他の補足説明 


補足事項について説明しています。 


■ 0S 共通項目について 

• NetSpot Job Monitor についての詳細は、ヘルプファイルを参照してください。 

■ Windows 98/Me をお使いの場合 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（プ □ トコルスタック）に Windows 98/ 
Me 付属の NetWare ネットワーククライアントをお使いの場合は、に anon Port 
Setting Tool 」 （一 P .6-6) を使ってプ U ンタのネットワークアドレスの設定を行って 
<ださい。 

• TCP / IP プロトコルを使用して接続されているプ U ンタを使用する場合、お使いの LPR 
ソフトウェアによっては 、 NetSpot Job Monitor で印刷状況を確認できないことびあ 
ります。 

■ Windows NT 4.0/2000/XP をお使いの場合 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（プロトコルスタック）に IntranetWare 
Client をお使いの場合は、 I ソ下の制限びあります。 

-他の Windows NT 4.0 コンピュータで共有設定されているプ U ンタの状態を調べる 
ことはできません 。 (Windows 98/ Me で共有設定されているプ U ンタの状態は調べ 
られます。） 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（プ□トコルスタック）に Windows NT 
4.0/2000/ XP に付属の NetWare クライアントをお使いの場合は、1；(下のような制 
限びあります。 

- Administrators の権限びないときは、他のコンピュータで共有設定されているプリ 
ンタの状態を調べることはできません。 

• Administrators の権限びあるときは、 l"Canon Port Setting To 日 I 」 （-► P .6-6) を 
使ってプ U ンタのネットワークアドレスの設定を行ってください。 
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使用方法 


全デバイスの状態を一覧表示ずる（デバイスボード） 

デバイスボードは、インス I -ールしたデバイスの状態を一覧表示するためのソフトウエアで 
す。印刷ジョブの一時停止、削除などび行えます。 

デバイスボードを起動するには、 Windows の[スタート]メニューから、[プ□グラム]- 
[NetSpot Job Monitor ] - [NetSpot Job Monitor デバイスボード]を選択します。 



0 メモ I • Canon Port Settin 呂 Tool を使って 、 NetSpot Job Monitor の、デバイス情報取得の 
更新間隔や機種チェック機能を設定するには 、 「Canon Port Se け in 呂 Tool でポートを 
設定する」（一 P .6-6) を参照してください。 

.デバイスボードの[オプション]-[デバイスボードの自動起動]をあらかじめ選択する 
と、コンピュータの起動時に自動的にデバイスボードび起動します。 

.デバイスボードの詳細は、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイルは、デバ 
イスボードの[ヘルプ]-[ヘルプ]を選択すると表示されます。 

特定デバイスの詳細な状況を表示ずる （ ステータスモニタ） 

ステータスモニタは、特定のデバイスの詳細な状況を確認するためのユーテ U ティソフト 
ウェアです。紙詰まりなどのエラーの表示や対処ち法び表示されます。また、印刷ジョブの 
一時停止や削除なども行えます。 

ステータスモニタを起動するには、デバイスボードで確認するデバイスを選択したあと、[才 
プシヨン]-[モニタの起動]を選択します。 


メモ1 ステータスモニタの詳細は、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイルは、ス 
テータスモニタの[ヘルプ]-[ヘルプ]を選択すると表示されます。 
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■ 各ページでの表示内容 

各ページでの表示内容は、(下のとおりです。デバイスにより、表示されるページは異 
なります。 



. [プ U ンタ状態]ページ 

デバイスの状態を示すアイコンやメッセージなどび表示されます。エラーの対処方法ち 
表 TJX されます。 

•[スプーラ内ジョブ]ぺージ 

まだデバイスに送信されていないジョブ（コンピュータ内のジョブ）やデバイスに送信 
されたジョブについての情報び表示されます。コンピュータ内のジョブに対して、印刷 
処理の一時停止やジョブの削除ち行えます。 

. [プ U ンタ内ジョブ]ページ 

デバイス内にある送信されたジョブについての情報び表示されます。 
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NetSpot Device Installer を使用する 

NetSpot Device Installer を使用してデバイスのネットワークプ □ トコルの初期設定を行 
う方法について説明します。 


お要なシステム環境 


NetSpot Device Installer を利用するには、次のシステム環境び必要です。 

■ NetSpot Device Installer Windows 版を使用する場合 

.0 S 

- Microsoft Windows 98日本語版 +Service Pack 1 iU 降 
- Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Me 日本語版 

- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 + Service Pack 4 
I ソ降 

- Microsoft Windows SOOO Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Servers 日日 3 日本語版 
.コンピュータ 

-上記日 S び動作するコンピュータ 
.八ードディスク 

- ] 己 MB じ(上の空き領域（本ソフトウエアをコンピュータにインス!-ールして使用する 
場合） 

.プロトコル 

• TCP/IP 
- IPX 

.プロトコルスタック 

- Windows に付属の TCP / IP プロトコル （ TCP / IP 版） 

- Novell Client for Windows ( IPX 版） 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 


4-12 NetSpot Device Installer を使用ずる 




設定できるテバイスの種類 


NetSpot Device Installer では、 TCP / IP 、または IPX のネットワークに接続されている 
デバイスのネットワークプロトコルの初期設定を行うことびでさます。それ iU 外の接続形態 
のデバイスは、 NetSpot Device Installer では設定できません。 


NetSpot Device Installer のインストール 


NetSpot Device Installer は、次の手順でインス!ルします。お使いの日 S により、イ 

ンス I -ール方法び異なります。 

メモ I • NetSpot Device Installer は、インストールせずに使用できるユーティ U ティソフト 
ウェアです。インス!ルせずに使用する場合は、「使用ち法」卜 P .4-16) を参照して 
<ださい。 

• NetSpot Device Installer ( TCP/IP 版）にプラグインを追加すると、機能を扳:張するこ 
とびできます。プラグインの機能を使用する場合は、 NetSpot Device Installer とプラ 
グインの両方をコンピュータにインス!-ールしてください。プラグインの詳細について 
(ま、 NetSpot Device Installer の Readme を参照してください。 

Windows 上にインストールずる 

Windows 上にインス I -ールする手順を説明しています。 

•インストール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP / Server 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとして□グオンしてください。 


メモ I 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 

CD-ROM メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ツクしてください。 
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2 CD-ROM メニューの [NetSpot Device Installer ] の[インストール] 
をクリックします。 
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3 [インストール]をクリックしまず。 
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4 旧 eadme を読む]をクリックします。 



Readme には、重要な情報び記載されています。また、プラグインに関する情報も記載さ 
れています。インス I -- ルする前に Readme をお読みください。 

5 [インストール]をクリックしまず。 

インス I -ールプ□グラムが起動します。 

6 使用許諾契約書び画面に表示されます。使用許諾契約書の内容を確認し 
たあと[はい]をク U ックします。 

/ インストール先を指定します。 

[スタートメニューに追加する]を選択すると、 Windows の[スタート]メニューに 
NetSpot Device Installer を追加できます。 

B [0 K ] をクリックします。 

NetSpot Device Installer のインストールが始まります。 NetSpot Device Installer の 
インス I -ールが完了すると、プラグインのインス I -ールプ□グラムが起動します。 

巧 インストールしたいプラグインを選択したあと、[インストール開始]を 
クリックします。 

プラグインの詳細については、 NetSpot Device Installer の Readme を参照してくださ 
い。 

メモ I プラグインは、あとでインス!-ールすることもでさます。あとからプラグインをインス 
I -ールする手順については、 Readme を参照してください。 
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iu 上でインス I -ールの作業び終了しました。 


使用方法 


ここでは、付属の CD - ROM から NetSpot Device Installer を起動する方法を説明してい 
ます。 


メモ I NetSpot Device Installer をコンピュータにインス I ルした場合の起動ち法は、下 
のとおりです。 

• Windows の場合、インストール時に[スタート]メニューに追加したときは、[スター 
卜]メニューから[プ□グラム ]- [NetSpot Device Installer ] - [NetSpot Device 
Installer ] を選択します。[スタート]メニューに登録しなかった場合は、インス! 

ル先のフオルダにある [ nsdi ] アイコンをダブルク U ックします。 

Windows 上で使用ずる 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 


メモ I CD-ROM メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 

2 CD-ROM メニューの [NetSpot Device Installer ] の[インストール] 
をクリックします。 


Canun インストールーち 

UT のりご 卜巧占 Tfr イン; U - ル LS すな叫 t ク リッ ウしで{ださい， 

3:みつ!<つーゥブりた々も hH いの曙》は_ t らかじ A で1:>サ1ゴ7ドレを f Lt 
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3 TCP / IP ネットワークで初期設定する場合はに D - ROM か 5 起動 ( TCP / 
IP 版)]を、 IPX ネットワークで巧期設定ずる場合はに D - ROM か!5起 
動 （ IPX 版)]をクリックします。 



4 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックします。 

NetSpot Device Installer が起動します。 


5 デバイスの初期設定を行います。 

設定手順は、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、[ヘルプ]メ 
ニューの[ヘルプ]をク U ックすると、表示されます。 
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NetSpot Console を使用する 


NetSpot Console を使用してデノくイスの管理を行う方法について説明しています。 


必要なシステム環境 


NetSpot Console を利用するには、次のシステム環境び必要です。 

■ヴーパ 

.0 S 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 

- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0日本語版 + Service Pack 6 a 
iU 降 

- Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 

- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 

- Microsoft Windows Server 2003 日本語版 
• Web サーバ 

- NetSpot Console 専用 Web ヴーバ (NetSpot Console のインストール時に自動 
的にインス!-ールされます。） 

•コンピュータ 

-上記日 S び動作するコンピュータ 
.八ードディスク 

•日日 MB L ソ上の空き領域（デバイスマップを作成する場合は、上記の空き領域に加え 
て、インス I -ール先フオルダにデバイスマップの背景イメージを保存するための十分 
な空さ領域び必要です。） 

.プロトコル (Web ヴーバとデバイス間の通信に使用するプロトコル） 

- TCP/IP 

- NetWare (NetWare サーバとして、 Novell NetWare 5.1/6 のいずれかび必要で 
す。） 
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>プロトコルスタック 
• TCP/IP 

Windows に付属の TCP/IP プロトコル 
- NetWare : Windows 98の場合 

Novell Client for Windows 95/98 Ver 3.32 (降、または Windows 98 に付属 
の NetWare クライアント (Novell Client を推奨） 

- NetWare : Windows Me の場合 

Windows Me に付属の NetWare クライアント (Novell Client を推奨） 

- NetWare : Windows NT /2000 /XP の場合 

Novell Client for Windows NT/S 日日日/ XP Ver 4.83 Li (降、または Windows NT / 
2 日日日/ XP に付属の NetWare クライアント (Novell Client を推奨） 

- NetWare : Windows Server 2 日日 3 の場合 
Windows Server 2003に付属の NetWare クライアント 


■ クライアント 

• Web ブラウヴ 

- Microsoft Internet Explorer 己. 0] じ(降 
- Netscape Navigator 6.0 (降 

• NetSpot Console では、1；(下の機能を使用するときに Java アプレットを実行します。こ 
れらの機能を使用する場合は、クライアントコンピュータに Java ソフトウェアをインス 
卜ールしてください 。 （Netscape 6では、下の機能は使用できません 。 Netscape 7 
で！;(下の機能を使用する場合は 、 Netscape 7をインス I -ールするときに 」ava 2のイ 
ンス I -ールを指定してください。） 

-デバイスマップの表示 
-デバイスマップの新規作成-編集 
- NetWare オブジェクトの操作 
- Web ブラウヴ通知 

• Windows 上で Internet Explorer をお使いの場合は、下の点にごを意ください。 

- Windows XP、Windows Server 2003には、 Java ソフトウェアは含まれていませ 
ん。 」 ava ソフトウェアを入手して、インス!-ールしてください。 

- Microsoft VM (Microsoft Virtual Machine ) の Build 3309 よりちいバージヨン 
びインス I -ールされている環境では、デバイスマップを正しく表示でさないことびあり 
ます。その場合は、最新の Java ソフトウェアを入手して、インス!-ールしてください。 
(Microsoft VM の build 番号を確認するには、 DOS の〕マンドプ□ンプトで 「 jview 」 
と入力してキーボードの [ ENTE 刊キーを押します。最初の行に表示されているバー 
ジョン番号の最後の4析の数字び 、 Microsoft VM の build 番号です。） 

-最新の Java ソフトウェアは、サン’マイク□システムズの Web サイトからダウン□一 
トピさます。 
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NetSpot Console を NetWare 環境で使用する場合は、プロトコルスタックとして 
Novell Client をお使いになることをおすすめします 。 Novell Client 1；(外の NetWare 
クライアントソフトウェアを使用する場合は下のような制限びあります。 

•NetSpot Console でプ U ントサーパ'、ファイルヴーノし NDS ツ U -、 コンテキスト、 
ボ U ュームを設定するには、テキストボックスにそれぞれの名称を入力する必要びあり 
ます 。 （Novell Client を使用すると、各項目を U ストから選択することびできます。） 
• NetWare の□グイン/□グアウト機能、オブジェクト（プ U ントサーバ、プ U ンタ、 
キュー）の生成機能は使用できません。 

- SAP テーブルを使用した探索は行えません。 


管理できるデバイスの種類 


NetSpot Console では、ネットワークに接続されているデバイスの管理を行うことびでき 
ます。それ！;(外の接続形態のデバイスは 、 NetSpot Console では管理できません。 


NetSpot Console のインストール 


NetSpot Console は、ネットワーク上の]台のコンピユ- 
コンピュータにインス I -ールする必要はありません。） 


-夕にインス!-ールします。（各 


I ちいパージョンの NetSpot Console をインス!ルしたことのあるコンピュータに、本 
バージョンの NetSpot Console をインス! -- ルする場合は、各〕ンピュータのブラウ 
ヴのキャッシュをク U アしてください。キャッシュをク U アしないで使用すると、オンラ 
インマニュアルやヘルプび正しく表示されないことびあります。 

I Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003をお使いの場合、コンピュータを起動し 
た際に、必ず Administrators のメンバーとして□グオンしてください。 

I インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウエアをすべて終了してください。 


NetSpot Console をインストールするコンピュータに 、 Version 3.00 
よりちし V (—ジョンの NetSpot Console がインストールされている場 
合は、ちいパ'—ジョンの NetSpot Console を削除しまず。 

肖 I 」除する手順ま、 Readme の「削除ち法」を参照してください。 Readme ファイルの表 
示ち法は、「その他の補足情報」（一 P .4-24) を参照してください。 


と 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 

メモ I CD - R 日 M メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 
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3 CD-ROM メニユーの [NetSpot Console ] の[インストール]をク 
リックしまず。 


Canon インストールーち 


UT のりご卜な It がイン; I 卜ール LS す- [ at — クリツウしで{ださい— 

3. >っ卜つーウブリー9モお fl いめ嗎》江_ fe らかじ A で JZ^W 二 py ドレ Ats ■し t 



4 [ Readme を読む]をクリックしまず。 


Readme には、重要な情報び記載されています。インス!-ールする前に Readme をお読 
み < ださい。 

5 [インストール]をクリックしまず。 

インス I -ールプ□グラムが起動します。 

6 画面の指示に従ってインストールしまず。 

インス I -- ルの途中で 、 NetSpot Console 専用 Web ヴーバの HTTP ポート番号を設定 
します。 


NwtSpot インス仁一乂 
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メモ 1 • HTTP ポートき号は、他のアプ U ケーションソフトウェアと競合しない番号を設定してく 
ださい。 

• HTTP ポート番号は、インストール後に NetSpot Console、NetSpot Console 
Manager 、 またはコマンドラインで変更することびできます。詳細は、 Readme ファイ 
ルを参照してください。 Readme ファイルの表示ち法は、「その他の補足情報」（一 
P .4-24) を参照してください。 


7 NetWare 環境で Novell Client を使用ずる場 S ホ 、 Novell Client を設定 
します。 

NetWare 環境で使用するときの Novell Client の設定手順は、 Readme に記載されてい 
ます。 Readme ファイルの表示ち剤ま、「その他の補足情報」（一 P .4-24) を参照してく 
ださい。 
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NetSpot Console のアクセス方ま 


ネットワーク上のクライアント〕ンピュータから、 NetSpot Console にアクセスするち法 
について説明しています。 


1 Web ブラウザを起動します。 


艺 URL を指定する欄に、下の URL を入力します。 

http :// < NetSpot Console をインストールしたコンピユータ名または IP アドレス> 
xHTTP ポート番号ソ nsc / index.html 

入力例： http :// nsc _ se 「 ve 「. example . com :8080/ nsc / index.html 
http :// 172.20 .88.1 23:8080/ nsc / index.html 

メモ I NetSpot Console をインス! -- ルした〕ンピユータでは、[スタート]メニユーに 
NetSpot Console への インターネットシヨートカットび追加されます。[スタート]メ 
ニユーの[プ□グラム ]- [NetSpot Console ] - [NetSpot Console ] を選択する 
と 、 NetSpot Console にアクセスできます。 


使用方法 


NetSpot Console の詳しい使用方剤ま、オンラインマニュアルとヘルプを参照してくださ 
い。 

■ オンラインマニュアル 

NetSpot Console のさまざまな機能の概要と操作手順について説明しています。 
NetSpot Console をお使いになるときに最初にお読みください。 

NetSpot Console の画面の左側に表示される[マニュアル]をクリックすると、オン 
ラインマニュアルの目次び表示されます。 

■ヘルプ 

NetSpot Console 画面の右上に表示されるの（ヘルプ）をクリックすると、画面に応 
じたヘルプび表示されます。表示されている画面でわからない項目びあるときにお読み 
<ださい。 
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その他の補足情報 


NetSpot Console のアンインス! -- ル方法や、補足情報については、 Readme に記載さ 
れています。 Readme ファイルの表示ち法は次のとおりです。 


1 NetSpot Console をインストールしたコンピユータで、[スタート]メ 
ニユーか5、[プ□グラム ]— [NetSpot Console ] -[お読みくださ 
し、]を選択します。 

Readme が表示されます。 
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FontGallery をインス I ルする 


FontGallery には 、 TrueType フォントとして和文2日書体、欧文 ] 日日書体び収められて 
います。また、 Windows をお使いの場合は、かな 3] 書体、およびかな書体組み合わせ 
ユーティ U ティ 「 FontComposer 」 をインス! -- ルすることにより、さらに多彩な文字表 
現び可能になります。 

FontGallery および FontComposer のインス I -- ル手順について説明しています。ご使用 
になる前に、 「 FontGallery 製品使用許諾契約書」（一 P .4-26) を必ずお読みください。 


お要なシステム環境 


FontGallery および FontComposer を使用するには、次のシステム環境び必要です。 

f 垂封 .かな書体および FontComposer は、 Windows をお使いの場合にご利肌ぶ:だけます。 

• FontGallery は、]台のコンピュータに対してのみ使用許諾をしています。複数の〕ン 
ピュータでお使いになる場合は、別途 FontGallery ライセンス商品をお買い巧めくださ 
し、。ネットワークのサーバ上で使用することはでさません。お使いのコンピュータにイン 
ス I -ールしてお使いください。 


I Windows 版を使用する場合 

.0 S 

- Microsoft Windows 95/98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 
- Microsoft Windows SOOO Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
.コンピュータ 

•上記 OS び動作するコンピュータ 
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FontGallery 製品使用許諾契約書 


弊社では、 FontGallery 製品につきまして、下記のソフトウェア製品使用許諾契約書と 
BITSTREAM 使用許諾契約を設けさせていただいており、お客様び契約書にご同意いただ 
いた場合にのみ、ソフトウェア製品をご使用いただいております。お手数ではございます 
び、本 FontGallery 製品をご使用になる前に、契約書を十分にお読みください。なお、本 
FontGallery 製品をご使用になられた場合には、お客様び契約にご同意いただいたものとさ 
せていたださます。 

ソフトウェア製品使用許諾契約書 

キヤノン株式会社（じ(下、キヤノンといいます。）は、お客様に対し、本契約書とともにご 
提供する FontGallery 製品（当該製品のマニュアルを含みます。 iU 下「許諾ソフトウェア」 
といいます。）の譲渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づさ許諾し、お客様ち下記条項 
にご同意いただくものとします。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はキ 
ヤノンに帰属します。 

1 . 使用許諾 

(1) お客様は、機械読取形態の「許諾ソフトウェア」を一時に一台のコンピュータにお 
いてのみ使用することびでさます。お客様び、同時に複数台のコンピュータで「許 
諾ソフトウェア」を使用したり、また「許諾ソフトウェア」をコンピュータネット 
ワーク上の複数のコンピュータで使用する場合には、別途契約によりキヤノンから 
その使用権を取得することび必要です。 

(2) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を再使用許諾、譲渡、頒布、貸 
与その他の方法により第兰者に使用ちしくは利用させることはでさません。 

(3) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、 U バース•エン 
ジニア U ング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはでさません。また第 
兰者にこのような行為をさせてはなりません。 

2. 「許諾ソフトウェア」の複製 

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」を1コピーだ 
け複製することびできます。あるいは、オリジナルをバックアップの目的で保持し、「許 
諾ソフトウェア」をお客様びご使用のコンピュータの八ードディスク等の記憶装置1台 
のみに1コピーだけ複製することびでさます。しかし、これら!;^外の場合にはいかなる 
方法によってち「許諾ソフトウェア」を複製できません。お客様には、「許諾ソフトウェ 
ア」の複製物上に「許諾ソフトウェア」に表示されているちのと同一の著作権表示を行っ 
ていたださます。 

3. 保証の否認-免責 

(1) キヤノンおよびキヤノン販売株式会社（じ(下、キヤノン販売といいます。）は、「許 
諾ソフトウェア」びお客様の特定の目的のために適当であること、ちしくは有用で 
あること、または「許諾ソフトウェア」にバグびないこと、その他「許諾ソフト 
ウェア」に関していかなる保証もいたしません。 

( S ) キヤノンおよびキヤノン販売は、「許諾ソフトウェア」の使用に付随または関連し 
て生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても一 
切の責任を負わず、また「許諾ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様 
と第兰者との間に生じたいかなる紛争についてち、一切責任を負いません。 
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4. 串前出 

お客様は、曰本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、一部ま 

たは全部を問わず、「許諾ソフトウェア」を、直接または間接に輸出してはなりません。 

己.契約期間 

(1) 本契約は、お客様び「許諾ソフトウェア」を使用した時点で発効します。 

(2) お客様は、キヤノンに対して3日日前の書面による通知をなすことにより本契約を 
終了させることびでさます。 

(3) キヤノンは、お客様び本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終 
了させることびでさます。 

(4) 本契約は、上記 （2) または （3) により終了するまで有効に存続します。上記 （2) ま 
たは （3) により本契約び終了した場合、キヤノンまたはキヤノン販売は、「許諾ソ 
フトウェア」の代金をお返しいたしません。お客様は、「許諾ソフトウェア」の代 
金の返還をキヤノンおよびキヤノン販売に請求でさません。 

(己）お客様には、本契約の終了後2週間内に、「許諾ソフトウェア」およびその複製 
物を廃棄または消去したうえ、廃棄または消去したことを証する書面をキヤノンに 
送付していただきます。 

6. 一般条項 

(1) 本契約のいずれかの条項またはその一部び法律により無効となってち、本契約の他 
の部分に影響を与えません。 

(2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するちのとしま 
す。 


BITSTREAM 使用許諾契約 

同捆のフォントをインス I -ールすることにより、お客様は本契約の条件に拘束されることに 

同意することになります。 

本合意により、お客様と目 ITSTREAM とのあいだの完全な合意び構成されます。本合意書 

の条件に同意なさらない場合は、同捆のディスクに含まれているフォントをご使用にならな 

いで < ださい。 

1. 使用許諾。本 Bitstream 製品に巧してお客様び支払われた価格の一部であるライセンス 
料金支払いの対価として、ライセンサーである目 ITSTREAM はライセンシーであるお 
客様に対し、 Bitstream 製品を、]台のプ U ンタ、あるいは]台のタイプセツタまたは 
イメージセツタおよびそのタイプセツタまたはイメージセツタ専用のプルーフプ U ンタ 
に接続した]台または複数のコンピュータ上で使用および表示する非独占的権利を付与 
します。 

巳 ITSTREAM は、ライセンシーに明示的には付与されていないすべての権利を留保しま 
す。 

2. 所有権。お客様はライセンシーとして、目 itstream 製品び最初に記録されたかその後に 
供給される磁気またはその他の物理的媒体を保有しますび、 BtSTREAM は最初の、ま 
たはその他のコピーびどのような形態でまたは媒体上に存在するかを問わず、 
目 itstream 製品の最初のディスク〕ピーまたはその後の〕ピーに記録された巳 itstream 
製品のソフトウエアプ□グラムに対する権限および所有権を留保します。本ライセンス 
は巳 itstream 製品の才 U ジナルソフトウエアプ□グラムまたはその一部またはコピーの 
販売ではありません。 
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3. コピーの制限。 Bitstream 製品および付属の資料は著作権で保護されており、 
BITSTREAM の所有権の対象になる情報および企業秘密び含まれています。印刷物を未 
許可のままコピーすること、およびたとえそれび変更されているか、他のソフトウェア 
に合体されたり他のソフトウェアに含められている場合でも Bitstream 製品を未許可の 
ままコピーすることは、明示的に禁じられています。お客様び本合意書の条件に従わな 
かったことを原因とするか、従わなかったために助長された BITSTREAM の知的所有 
権の侵害は、お客様に法律上の責任を負っていただく場合びあります。 Bitstream 製品 
はバックアップを目的とする場合に限り、コピーを]部作成することびできますび、そ 
の場合は、著作権情報を完全な形でバックアップコピーに複製するものとします。 

4. 使用の許容範囲。本 Bitstream 製品、ユーヴーガイドおよび文書はライセンシーである 
お客様に使用び許諾されるものであり、事前に剧 TSTREAM の書面による同意を得ず 
に、一定期間第兰者に譲渡することはできません。 Bitstream 製品に変更、改造、翻訳、 
U バースエンジニア U ング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うことはでさません。ま 
た Bitstream 製品から派生的な製品を作成することもできません。お客様に提供される 
文書は事前に BITSTREAM の書面による同意を得ずに、変更、改造、翻訳することは 
でさませんし、派生的な文書を作成するのにち使用でさません。 

5. 終了。本契約は終了するまで有効です。本契約は、お客様び本書に含まれている条項に 
一つでち従わなければ、 BITSTREAM からお知らせしなくてち自動的に終了します。終 
了と同時に文書、目 itstream 製品、そのすベてのコピーは部分的か全体かを問わず、変 
更されたコピーびある場合はそれち含めて破棄しなければなりません。 

6. その他。本契約はマサチューセッツ州法に準拠します 

保証の拒否および限定保証 

BtSTREAM は、 Bitstream 製品び提供されているディスクについて、通常の使用形態で 
あればお客様の受領書の写しによって証明されるお客様への納品曰から9日日間、材質およ 
び出来映えに欠陥びないことを保証します。 

ディスクに関する BITSTREAM の全責任およびお客様の唯一の救済措置は、購入価格を返 
却するか、 BITSTREAM の限定保証を満たさず、 BITSTEAM に受領証のコピーとともに 
返却されたディスクを交換するかのいずれかを BITSTREAM び選択することとなります。 
ディスクの障害び事故、ミ監用または誤用を原因とする場合、 BITSTREAM はディスクを交 
換するか購入価格を返却する責任を有しません。ディスクを交換する場合は、当初の保証期 
間の残りの期間か3日曰間のいずれか長いほうの期間について保証されます。この保証によ 
り、お客様には特定の法的権利び付与されます。また州によりお客様は異なるその他の権利 
を持つ可能性びあります。 

(上で明確に定義されている場合を除き、 Bitstream 製品、ユーヴーガイドおよび文書は 
「保証なし」のまま提供されます。剧 TSTREAM は特定目的の商品性および適合性の黙示的 
な保証など、明示的か黙示的かを問わず、いっさいの種類の保証を行いません。 

Bitstream 製品、ユーヴーガイドおよび文書の品質および性能に関して、 U スクはお客様 
び全面的に負うことになります。目 ITSTREAM は、 Bitstream 製品に含まれる機能びお客 
様の要求事項を満たす旨、またはソフトウェア製品び無停止またはエラーなしで稼働する旨 
を保証するものではありません。 

目 ITSTREAM は、たとえそうした損害の可能性を助言されていたとしても、巳 itstream 製 
品の使用から、または使用でさなかったことから生じた直接的、間接的、派生的、付随的な 
損害賠償の責任を負いません（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失から生じた損 
害を己む）。 
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一部の州では、派生的または付随的な損害賠償の責任を除外または限定することび認められ 
ていないため、上記の限定び適用されない場合びあります。 

米国政府の限定権利 

Bitstream 製品と呼ばれるソフトウエア製品とその関連文書は権利を限定して提供されま 
す。合衆国政府による使用、複写、開示は、 FAR 52.227 -19( c )(2) (1987 年日月）び 
適用される場合はそこに規定されている制限に従います。それ iU 外の場合は DOD FAR の 
適用される規定び2己 2.227-701 3の第 （ a )( l 己）条（1988年4月）または第 （ a )(]7) 
条（1988年4月）を補完する条項です。 

契約当事者 / メ-力-は S ] 己 First Street , Cambridge , MA 日 S の Bitstream Inc . 
です。本契約に関して質問びおありの場合、または理由を問わず巳 ITSTREAM に連絡を取 
りたい場合は、書面でご連絡ください。 

(上 

キヤノン株式会社 


Windows 上にインストールする 


メモ1 •取扱説明書を CD - ROM に収録しています。詳しくは、次のファイルに記載されています 
ので参照して < ださい。 

- FontGallery 取扱説明書： ¥ Fgallery ¥ Manual ¥ Font ¥ Fgmanual.pclf ( PDF 形 

式） 

- FontComposer 取扱説明書： ¥ Fsalle 「 y ¥ Manual ¥ Compose 「¥ Fcmanual.pdf 

( PDF 形式） 

•フオントをインス!-ールするには、多少の時間びかかります。]書体につさ1日秒前後か 
かりますので、あらかじめご了承ください。 

•欧文書体は、英語版 LIPS プ U ンタドライバでもご利用いただけます。 
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FontGallery のインストール 

Windows 版 FontGallery を、じ(下の手順に従ってインストールしてくださし、 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 

t ! ■割 • Windows NT 4.日/2日日日/ XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の 
メンバーとして□グオンしてください。 

• インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウエアをすべて終了してください。 

メモ I CD-ROM メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 


2 CD-ROM メニューの [Font Gallery ] の[インストール]をクリックし 

よ9 〇 


Can け n 


インス!ルーお 

UT のリコトウインストール LS す， t クリツウしで { ださい * 



UPW プリシ々ドライバ 
H れみ a J か MonllDT 
Mat 如か Cpn—la 
H れなか OavicK In 化 I 知 
Fwl 即 m 口 。… 

: F が I QaIIvY 


"MB 

ィ Wh-A J 。 

- * UM 口 

〇み卜 ^ J I 
I * - XI- Jv」j t 

オンラインユーヴ «■ I 

のトゥェァ JK み Wb …■化 J 


使用許諾契約書び画面に表示されます。 
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3 内容を確認して、[使用許諾契約書の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックしまず。 


C3! 


使用許諾契約 

巧の使巧許諾巧わ書を注意巧< お*みください。 


r y 裝品をごほ風こなる前こぶずお話みください。 


巧社で巧、 F 〇 n t Q a I I e ry 梨品につすミして、 r •おの F 〇 n t 曰 a I I e r y 製 m ほ巧巧 
巧害を訝ブさ廿ていただいており、も客樣げ下記契約黃にご同意いただいた巧合にのみソフトウユア 
を？ほ巧いただいております。わ手数ではございますす\本 Fon tGa I I e r ツ製品をごほ用に 
前に下記契が]ぞ十がにわ読みください。なお、本 Fon tGa I I e r y 製品をご使巧 I こむられた巧 
は、あ客樣び下記契約にご同意 L ただいたものとさせてし 、ただき ます。 


Fon tGa I I e r y 製品ほ用 i キ諾舆えうま 

キヤノンが巧を化 （ la 下、キヤノンといいます。）は、お客樣に巧し、本契約まとともにご提供する F 
on tGa I I e rv 製品（当該製品のマニュアルををみます。 lU 下「!午諾ソフ f ウュア J といいます。 

) の誌おす能のが蚀よ的ほ巧復ぞ下記を巧にをづき許諾し、おぎ様も下記莫巧にご同意しすこだくものとし 
ます。「許 i 丢 V フトウ X ア J およびその巧梨物 I こ聞するおがはキヤノンに巧届します。 

画避 II 誦鑛韶認藍輕攤講匿 g 

に上りキヤノンからそのほ用おぞ巧巧することげぶ罢です。 

(2) お客樣は、 「 i おちソフトウ X ア J のをがまたは一部を再ほ巧許詳、設巧、頒お、哲与その他の方法 I こ 
より第云をにほ用もしくは利用させることはできません。 

け）お客様は、「許諾ソフトウ X ア J のをがまたは一がぞ條正、巧ま:、リバース•エンジニアリング、谨 
コンバイルまたは逆アたンブル辜することはできません。また第兰勒ここのような巧為をさせてはなりま 
せん。 

2. 「1キ諾ソフト。エア」のな製 


r 使巧許諾巧巧のを項に同意します 




4 [インストール]をクリックしまず。 



[フオント]フオルタ’が自動的に開さます。 


5 [ファイル]メニューか5、[新しいフオントのインストール]を選びます。 

[フオントの追加]ダイア□グボックスが表示されます。 
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6 [ドライブ]か5 CD - ROM を選び、口オルタ’]の一覧か5、 [ fgallery ] 
フオルタ’にある [ font ] フオルダを選択してダブルクリックしまず。 



選んだフォルダにあるフォントが、[フォントの一覧]に表示されます。 

7 [フォントの一覧]か5、追加したいフォントを選びます。 



プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 


4-32 FontGallery をインストールずる 







































8 [[ FONTS ] フオルダにフオントをコピーする]にチェックマークが付い 
ているのを確認したあと、 [0 K ] をクリックしまず。 



FG があッ飛 Ca-B & FGP 巧子シッ巧 ICa-B (TrueType) 

のれ]''シブク巧 Ca-L & FGP 化]''シック巧な -L (TrueType) 

でれ]''シックな Ca-M -七 '' し'丄- — — ' 


キサンセル 


FG れ T' シック巧 Ca-M & FGP れ]'シック f 本 Ca-M CTrueW) _ , 

鐵墙 iSMifWsS"" が確を ) I 

FG 巧ま巧 CC-M & FGP 行き巧 CC-M (TrueType) ,- ' 

FG 巧き巧 LOM & FGP 巧童巧 LC-M (TrueType) 二！ ヘルブ (H) 」 


フォルダ也)： 
f：¥fgallery¥font 


ドライブ 


6 け 
色 fgallery 
fcfont 

a | I 回 f: CAN0N_LIPS4 ▼! ネットワーク… 1 


二 J (口 [FONTS] フオルタロオントをコトするに）) 


[ font ] フォルダにフォントが追加されます。 


メモ1 お使いの 0 S によっては、[フォントフォルダにフォントをコピーする]と表示されます。 

FontComposer 、 かな書体をインストールずる 

Windows 版 FontComposer を、 iU 下の手順に従ってインス I ルしてください。かな 書 
体は、 Windows 版 FontComposer をインストールすることによって、同時にイントール 
されます。 

FontComposer を使用するには、約]日〜2日 MB の八ードディスクの空き容量び必要 
となる場合びあります。 FontComposer を起動する際に、空き容量不足のメッセージび 
表示された場合には、八ードディスクの空さ容量を確保してください。 


1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 

r ■重3 . Windows NT 4.日/2日日日/ XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の 
メンバーとして□グオンしてください。 

.インス!-ール前に、他のアプ U ケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 

メモ I CD-ROM メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ツクしてください。 
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么 CD-ROM メニユーの [Font Composer ] の[インストール]をクリツ 
クしまず。 


Cam^n インストールーお 

UT のリコトウ X t をインスト ー ルし*す ， t 及—化クリッウしで{ださい- 
も みぅ!<つーウブりシ由电わ^いの看>灶. t らおじ A で JLf サ IZlPf ド !^ Atfil Lt 

R£ADME 7 r< ル■巧な 

イシん 1 回 
、 ■! 1 ；^ 巧が 

ィ V ， l —* 1 扭 

UM 日 

ィン*卜* J ® 


f 凹 公) ミ。 

■TMI — ル I 


オンラインユーザ «■ I 
y ? トゥェ TJK み Wb — …化 j 

J 

使用許諾契約書び画面に表示されます。 

3 内容を確認して、[使用許諾契約書の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 



使用許諾契約 

ホの使用許を契わ書をホ意巧 < おなみください。 


ry 製品をごほ用 I こ なる柿 こぶずお！売みください。 


鍵 


• • — '' - —' — -TV よ qqI . —— ■■、■■、 ' 一_ ... 

I# ぞ設けさせてし、ただし1ておんお客様び下記契が害にご同意し、ただした巧合にのみソフトウ！ァ製品 
? 使用いただいております。お丰数ではございます f\ 本 Fon tGa I I e ry 製品をごほ風こなる 

に M 觸 I 盛離殿;縛滤战，な誤； y 證ご論:な6れた巧合に 


につきまして、下記の Fon tGa I 


点ろ舞獸麗 


Fon tGa I I e ry 製品ほ用 i キ i 若契巧害 

キヤノン巧巧会な OTR キでノンといいます。）は、おぎ様に巧し,本契約爭とともにご提がする F 

) の語おすおのお壬的ほ用提ぞ下記を巧に基づき i キ諸し、お^様も下 I 己を堀こご同まいただくものとし 
ます。 「 i 午 i を V フトウ X ア J およぴそのな製約に関するを利はキヤノン I こ情属します。 

. — . ミ態の 「許諾ンフトウ: L ア J ぞ一 B 守::一台のコンビュータにおいてのみほ巧する 

ことげできます。お客様げ、同间こ巧数をのコンビュータで「能をリフトウュア」をほ巧したり、また「 
許諸ソフトウュア J をコンビュータネットワーク上の巧数のコンビュー5で棟巧する巧合には、刖途契約 

( 2 产を畫 S は r り 「 i 圣臺 V? 甲驾？ yf も！試 S を食一绿罢 Sf ま用能を、廉も源ち、 g ちその化のち;、去に 

(3) お客様は、 「 i キ连ソフトウ X ア J がをがまたは一部を悔正、巧を、リバース•エンジニアリング、逆 
コンバイルまたは逆アたンブル等することはできません。また第兰者にこのような巧為をさせてはなりま 
せん。 

2. 「!キ諾ソフトウ X ア J のな製 


ir 使巧許諾巧おの条項に同童します ) 
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4 [インストール]をクリックします。 


Font CompMer のインストール 



インス I -ールプ□グラムが起動します。 


5 [次へ]をクリックします。 



[インス I -ール先の選択]ダイア□グボックスが表示されます。 
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6 インストール巧を確認したあと、[次へ]をクリックします。 



[ファイルコピーの開始]ダイア □ グボックスが表示されます。 


@ メモ]インス!-ール先を指定する場合は、[参照]をク U ックして、インス!-ール先のフォルダ 
を選択します。 


7 設定内容を確認したあと、[次へ]をクリックします。 



インス I -ールが開始されます。 

インス!-ールが終了すると、インス!-ール完了のメッセージが表示されます。[完了]をク 
リックして画面を開じてください。 


(上でインス I -ールの作業び終了しました。 
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FontGallery 同個書体見本 


なの書体をご利用いただけます。 


■ 和文書体 

和文書体の見本を(下に示します。 

、ドぶ 明 側 体 W 3 
が成明 側 体 W 5 
f •ぶ 明 側 体 W 7 
、ド脱リ潮体 W 9 
、ドぶかゴシック体 \ V 3 
、|勺ぶかゴシック体 W 5 
f •化的ゴシック体 W 7 
、ド成かゴシック体 W 9 
かゴシック体 Ca-L 
化ゴシック化 Ca — \1 
かゴシック体 Ca-B 
かゴシック体 Ca-U 
九ゴシック体 Ca-L 
丸ゴシック化 Ca-M 
扎ゴシック体 Ca-B 
扎ゴシック体 Ca-U 
教巧書体 XT-M 
俯,! M 木 NT-M 
化 ’H 体 LC-M 
f り!^体 CC-M 


夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある夕彩なフォント 
がのある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多？ミなフォント 
夢のある 多彩な フォント 
夢のあるを彩なフォント 
夢のある多おなフォント 
夢のある多おなフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なつォント 
夢のある多彩なつォント 
夢のある多彩なつォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあるタネミなフォント 
夢のもるミおなフォント 
をン}もる多がぐソィント 
夢のちろ多おなフォント 
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■ かな書体 

かな書体の見本を iu 下に示します。 


こでまり L 
こでまり M 
こでまり B 
こでまり H 
からたち L 
からたち M 
からたち B 
からたち H 
さんざし L 
さんざし M 
さんざし B 
さんざし H 
てっせん L 
てっせん M 
てっせん B 
てっせん H 
あしび L 
あしび M 
あしび B 
あしび H 
はしばみ L 
はしばみ M 
はしばみ B 
はしばみ H 
さざんか L 
さざんか M 
さざんか B 
さざんか H 
行書 LC 仮名 
sekOl 
sek02 


呼め巧あるふおん 
け>ののあろふおん^* 

け> め巧あろふおん 
y 户 めのあろふおん乂 
げめのあるふおと 
かめのあろふおんと 
げめのあろふおんと 
ゆめのあろふおんと 
唯めのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあろふぉんと 
ゆめのあもふぉんと 
ゆかのあるふおんと 
ゆかのあもふおんと 
り)かレつあるふぉんと 
り)かのあもふぉんと 
り)めのあるふおんと 
かめ巧あるふおんと 
げめのあろふわ / u と 
がめのあろふおん^と 
かめのあるふおんと 
かめのあるみおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめめあるふおんと 
ゆめめあるふおんと 
ゆめのちるふおんと 
かか かおるんホんで 
ホ M の巧るもぉん^ 
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■ 和文書体とかな書体の組み合わせ 

和文書体とかな書体の組み合わせ見本を Li (下に示します。 


平成明朝体\¥3+からたちし 
平成明朝体 W 3 +こでまり L 
平成明朝体 W 3 +さんざし L 
平成明朝体 W 3+ てっせん L 
平成明朝体 W 5+からたち M 
平成明朝体 W 5+ こでまり M 
平成明朝体 W 5+ さんざし M 
平成明朝体 W 5+ てっせん M 
平成明朝体 W 7+からたち B 
平成明朝体 W 7 +こでまり B 
平成明朝体 W 7+ さんざし B 
平成明朝体 W 7 +てっせん B 
平成明朝体 W 9+ からたち H 
平成明朝体 W 9 + こでまり H 
平成明朝体 W 9+ さんざし H 
平成明朝体 W 9+ てっせん H 
平成角ゴシック体 W 3+ あしび L 
平成角ゴシック体 W 3+ さざんか L 
平成角ゴシック体 W 3 +はしばみ L 
平成角ゴシック体 W 5 +あしび M 
平成角ゴシック体 W 5+ さざんか M 
平成角ゴシック体 W 5+はしばみ M 
平成角ゴシック体 W 7+あしび B 
平成角ゴシック体 W 7+ さざんか B 
平成角ゴシック体 W 7+ はしばみ B 
平成角ゴシック体 W 9+ あしび H 
平成角ゴシック体 W 9+ さざんか H 
平成角ゴシック体 
角ゴ Ca-L + あしび L 
角ゴ Ca-L + さざんか L 
角ゴ C a - L + はしばみ L 
角ゴ C a-M + あしび M 
角ゴ C a-M + さざんか M 


角ゴ 
角ゴ 
角ゴ 
角ゴ 
角ゴ 
角ゴ 
角ゴ 
丸ゴ C 
楷書体 
斤書体 


a -M +はしばみ M 
a-B + あしび B 
a - B 十さざんか B 
过 -B +はしばみ B 
a - U +あしび H 
a - U +さざんか H 
a - U +はしばみ H 
a - B+s ekO 1 
NT — M + てっせん M 
LC 一 M +斤書 LC 仮名 


夢のあろ多彩なフォント 
夢のある多彩なつォント 
夢のある多彩なフォント 
罗のを)も多彩シフザント 
夢のあろ多彩なフォン ト 
夢のある多彩な7ォント 
罗のある多彩なフォント 
夢のあろ多彩なフスント 
夢のある多彩な フ ォン ト 
夢のある多采夕なーノ ォン ト 
夢のある多彩なフォント 
夢のあ も多采夕なフザント 
夢のあろ多彩な7 ォント 
夢の ある 多彩な7 ォント 
夢の ある 多彩な フォント 
夢のあ も 多彩な フザント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあろ多彩な7ォント 
夢のある多彩なフ ォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあろ多彩なフォント 
夢のある多彩なフォシト 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩な7ォント 
夢のある多彩なフォシト 
夢めある多彩なフォント 
夢のある多彩な7ォント 
夢のある多米ミなフォント 
夢のある多米ミなフォント 
夢のあろ多彩なフォント 
裏のあも多米ミなフォント 
夢のある 多米ミな フォント 
夢のあろ多彩なフォント 
夢のある多彩なフォシト 
夢めある多彩なフォント 
夢のあ5多彩な7ォント 
夢のある多彩なフォシト 
夢めある多彩なフォント 
夢のある多彩な7オント 
夢のおる多彩がフォント 
夢のあろ多彩なフマント 
夢のちる多彩なフォント 


@ メモ] Windows をお使いの場合は、 
でさます。 


FontComposer を使用して組み合わせ書体を自由に作成 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 


FontGallery をインストールずる 4-39 





■ 欧文書体 

欧文書体の見本を(下に示します。 


Anierieiiii G; 肌 …… ml Rcsnisin 

Anu_'r] じ叫抗 iruirumd luUic 
Anicn じ an GiiminuncJ 円り kl 
Ai 化 ‘。;1 む mmrul Bold 

技 (: hJ. り ni kiHiULii 
RtKl り iii iLaliu 
执 nJoni Bold 
技けわ ni Bold い山レ 
Cytarcn し iglil 
C; け; incn Regular 
Culaiic り B り kl 
* Cilianco Li お hi SA':ish 

ホ Cilia ntrci Regu [ 口 .r Swash 
ホ C [ け； inc り Biikl Swash 
Cn り per IJliick 

C りり per Rhick い！:帖 
Cu り per n l;ick Outline 
Century CUds け 1 じ Rutnan 
Ceim の . 01 おけ】じ Italic 
Ccnlun 川んけ Ic QoEd 
CcntuiT SchiHilhOTk Roi 化川 
Century Sdi 川 ■ ルぃり k Itiilic 
Century Sellwl hook B り W 
Ccnlury Si ： hiH»]hoiik B り kl 山 ilk 
Chi だ nd 川 1 k り m;iTi 

Cliifcindcm b り Id 
Cl a rendu II Qkitk 
Clnislcr Black RcjfyLir 

CJoislcr Black Open じんで 
C 川 niiwiv じ il PI Regular 
C"n"iitTL-'ial S"ipi f むが 
Dutcl けり I Rcjzubr 
化化 I けり I UMk 
Diitd けい I D り Id 


ABCDEFabcckf 12345 
ABCDEF akdef m わ 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef i2 ミ 4 弓 
ABCDEF alH ( lr ( 12345 
ABCDEF ahedvf m45 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF なわけ / が 12345 
ABCDEF akdef l 2345 
ABCDEF 巧ら c も f12345 
ABCDEF a ら cd ザ12345 
ツ TO 。) で， F ，しもむもゴ 1234 s 
乃ぶご D で了 {しら cd 卜 f 12345 
刀ぶご！)です化ぶた /12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

逸 JB 復風獨原进 I 梅省 g flSIM ] 屋 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 13345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
a がになたず abzhd 12345 
ABCDEF abedef 034 弓 
± 。… 0+ ©@©0®™ •参 ■■■ 

, でおが W をも处 がんバグ i ぶ i が 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 


に ataneo Swash 」 には、一部文字び収容されておりません。これは、 「 Cataneo 」 と組み合わせて使用され 
る書体のためです。 
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Dutch 801 BnkI Italic 
Dutch 801 Extra Bold 
Dutch 801 Exira Bold lUilic 
Exolic 350 Li 巨 hi. 

Exoiic 350 Dcmi-Bo3d 
Exotic 350 Bn Id 
Gotidy Oldslyk Roman 
Goudy Oldslyk Italic 
Goudy Olds ■け le Bold 
Goudy 01 わが e Bold ] In lie 
Goudy Oldstyle Exi 口 Bold 
Goudy Olds 巧 Ic Handioolcd 
Holiday PI 

Poslcr Bndoni Roman 
Rosier Bodoni Italic 
Prima Sans 岛 T 
Prima Sans Bold 
Prima Serif BT 
Prima Serif Bold 
Ptima Mono BT 
Pirima Mono Bold 
Ribbon 131 Regular 
Ribbon 131 Bold 
Round hand Regular 
Round hand Bold 
Round hand Black 
Scrifa Thin 
Sc が a Thin Italic 
Serifa LighL 
Scrifii Lighi Italic 
Serifa Roman 
Serifa Ilalk 
Serifa Bold 
Serifa Black 


ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF AbcdEf 1 巧が 
ABCDEF AbcdEf 12545 
ABCDEF AbcdEf 12545 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
號ザ器し旁驗窥，廖軍磯©無を！藥;い中 
ABCDEF abedef 13345 
ABCDEF ahedef 12S45 
ABCDEF abedef 1234 己 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

—J が f2345 

air ぶ/ 'のが 

。ぶ傑 が0ぶ沉7んが V ぶぶか 
心 ( 嫌だがむす a6exfyf f 这 1^4 る 
ぃが氣&がも f が4ろ 

ABCDEF abedef 12345 
ABCD 邸 abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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Seri fa Bold Condensed 
Snowcap Regubr 
Staccato 222 
St が Ga むし巧月 
Swiss 721 Lighi 
Swiss 72] Ltghi Ualic 
Swiss 721 Rum an 
Swiss 721 halic 
Swi が 721 Bold 
Swiss 721 Bold luilic 
Swiss ； 721 Condensed 
Swiss 723 Bold Condensed 
Swiss 721 Thin 
Swiss 721 Thin Italic 
Swiss 721 Light Condensed 
Swiss 721 Light Condensed ha けじ 
Swiss 721 Condensed Ualic 
Swiss 72! Bold Omdensed Italic 
Swiss 721 Bold Outline 
.Swiss 721 Extended 
Swiss 721 BoEd Extended 
Swiss 721 Bbek Extended 
Swiss 721 Black Outline 
Swiss 721 Bold Rounded 
Swiss 721 Black Rounded 
Symbol Proporlional Regular 
Zapf Humanist 601 Roman 
Znp'rHu'manisl 60t [taltc 
及 ] pr Humanist 601 BoJd 
及 iprMumani が 601 Bold Uali じ 
ZapfHumani 別 601 Ulira 
Za が Humani が 601 Ulira ]uili じ 


ABCDEF abedef 12345 
化ながる k かりおが 
が C りが如 

m なが A も UH f 巧々？ 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
AfiCD£F abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedet 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
觀圖 COIEIF iilb 樹部 if 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

戚區赁应巨戶這!扳盾迹感なで毯還避® 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABXAE か a を乂ろ帥 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
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困つたとをには 
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CHAPTER 


プリンタの使用中に生じたトラブルへの対処方法について説明しています。 


Windows でのトラブルの対処法 


5-2 


5-1 







Windows でのトラブルの巧処法 


Windows 用プ U ンタドライノ くを使用したときのトラブルへの対処法について説明していま 


プリンタか5意味不明の文字が EP 刷される 


[プ U ンタ]フオルダ （ WindowsXP/Server 2日日3の場合は、[プ U ンタと 
FAX ] フオルダ）に、お使いのプ U ンタ名のアイコンび表示されているか確認し 
よ 9 〇 


メモ 1 •プ U ンタ名のアイコンび表示されているとさ： 

プ U ンタ名のアイコンをダブルク U ックして、[プ U ンタ]メニューの[通常使ラプ U ン 
夕に設定]を選択します。 

• プ U ンタ名のアイコンび表示されていないとさ： 

プ U ンタドライバをインス I -ールします。（^プ|」ンタドラィバをィンス1-ールする： 
P .2 -已） 


E 口刷結果の端がかけてしまう 


原因 1 I アプリケーションソフトウェアの余白の設定び、本プ U ンタの印刷できる範囲を 
超えている。 

処置 アプ U ケーションソフトウェアの余白の設定び、本プ U ンタの印刷できる範囲に 
入っているか確認してください。 

本プリンタは、上下左ちともに周囲己 mm の範囲には、印刷できません。 

I 原因2| 余白なしで、用紙いっぱいのデータをプ U ントした。 

処置 次のことを確認してください。 

•データの周囲の余白を確認し、プ U ントしなおします。 

•データび欠けないようにプ U ンタドライバで縮ル率（[ぺージ設赶一胞率を 
指定])を設定し、プ U ントしなおします。 


原因 プ U ンタドライバび正しくインス!-ールされていない。 


処置 じ(下の手順で、プ U ンタドライバを正しくインス!-ールしてください。 


困つたとさには 
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Windows でのトラブルの対処法 




















両面印刷時に表面と裏面の印刷位置が合わない （ BIJ 1 3曰 0 D ) 


原因 1 両面印刷時は表面と裏面で上下余白び異なるため、表面び 2 mm 上がった位置に 
印刷される。 

処置 1プ U ンタドライバの[仕上げ]シートの[仕上げ詳細]ボタンを押し、[処理オプ 
シヨン]ボタンを押して、耐面印刷時に表裏の上マージンを同じにする]にチエツ 
クマークを付けて印刷してください。ただし、表面の下余白は 7 mm のため、画 
像の下端 2 mm び切れる場合びあります。 

処置2 プ U ンタドライノ a ソ外から印刷する場合は、操作パネルで 「 U ヨウメンインジ 
イチホセイ」を「シナイ」に設定して印刷してください。ただし、表面の下余白 
は 7 mm のため、画像の下端 2 mm び切れる場合びあります。 


オーバレイ印刷時に、前作成したフオームファイルが利用できない 


原因り オーバレイ印字の設定び正しくされていない。 

処置 [オーバレイ]ページの[オーバレイ印字]び選択されていることを確認してくだ 
さい。 


原因 2] LIPS 111 、 LIPS IV プリンタドライバじ(外で作成したフオームファイルを使用して 
いる。 

処置 「 BJC -880 J 用プ U ンタドライバ」、 「 BJC -680 J 用プ U ンタドライバ」、 

「 LBP - A 4 日己 Jr . 用拡張フオトグラフィックドライバ」で作成したフオームファイ 
ルは、本プ U ンタから印刷できません。本プ U ンタドライバで作成したフオーム 
ファイルを使用してください。 


オーバレイ印刷時にフオームファイルがずれて印刷される 


原因 LBP -2 日3日用に作成したフオームファイルを使用して印刷している。 


処置 LBP -2 日3日用に作成したフォームファイルを使用して印刷すると、アプ U ケー 
シヨンソフトウェアによっては、ずれて印刷されることびあります。本プリンタ 
用のプ U ンタドライバで、フオームファイルを作成してください。 


E 口刷に時間がかかる/メモリフルと表示される 


原因 Microsoft 製のプ U ンタドライバびインス I -ールされている。 


処置 「プ U ンタドライバをインス!-ールする」（一 P .2 -己）にしたびってキヤノン製の 
プ U ンタドライバをインス I -ールしなおしてください。 


困つたとさには 


Windows でのトラブルの対処法 
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付録 


6 


CHAPTER 


知っておいていただきたい情報や、参考となる情報について説明しています。 


USB クラスドライバをインスIルできない場合は .6-2 

Windows 98/Me の場合 .6-2 

Windows 2000/XP/Server 2003の場合 .6-4 

Canon Port Setting Tool でポートを設定する .6-6 

索引 .6-7 


6-1 











USB クラスドライパをインストールでをない 
場合は 


USB クラスドライバのインス I -ールび正常にでさない場合について説明しています。 


Windows 98/Me の場合 


1 パソコンとプリンタが USB ケーブルで正しく接続されていること、およ 
びプリンタの電源が入っていることを確認します。 

2 [スタート]メニューか!5 [設定]-[コント□-ルパネル]を選択して、 
[システム]アイコンをダブルクリックします。 

[システムのプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 

〇 [デバイスマネージャ]タブをクリックしたあと、[ユニパ'—サルシリア 
ルバスコント□ーラ]をダブルクリックしまず。 
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USB クラスドライバをインス I ルできない場合は 
























4 [ユニパ'—サルシリアルバスコント□—ラ]の下に表示されている USB ク 
ラスドライバを削除しまず。 

□ に anon LIPS USB Printer] 、またはお使いのプリンタ名を選択したあと、 
梢 y 除]をクリックします。 


ik 注意 USB クラスドライバじ(外の項目は、絶巧に削除しないでください。誤って削除した場ち 
は、 Windows が正常に動作しなくなることがあります。 


重要 


USB クラスドライバの項目び[その他のデバイス]の下に表示されている場合ち、正常 
にインス!-ールされていません。ご使用の日 S に応じて、 USB クラスドライバの項目を 
選択したあと、削除してください。 


5 [デバイス削除の確認]ダイア□グボックスが表示された5、 [ OK ] をク 
リックします。 



6 [閉じる]をクリックします。 


7 [コント□ールパネル]を閉じます。 


8 USB ケーブルをパソコンか5外したあと、 Windows を再起動します。 


9 「プリンタドライバをアンインストールずる」（一 P .2-43) を参照してド 
ライバをアンインストールしたあと、 「 USB 環境をお使いの場合」（一 
P .2-1 曰）を参照して USB クラスドライバをインストールしまず。 


重要 


ドライバのインスI-ールを正常に終了でさなかった場合は、ドライバをインスI-ールしな 
おす前に、必ずドライバをアンインス!-ールしてください。 


USB クラスドライバをインス I ルできない場合は 
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Windows 2000/XP/Server 2003 の場合 
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1 パソコンとプリンタが USB ケーブルで正しく接続されていること、およ 
びプリンタの電源が入っていることを確認します。 

艺 [スタート]メニューから[設定]—[コント □ —ルパネル ] (Windows 
XP / Serve 「 2003の場合は、[スタート]メニューか5 [コント□—ル 
パネル])を選択して、[システム]アイコン （Windows XP/Server 
2003の場合は、[パフオーマンスとメンテナンス]を選択したあと[シ 
ステム]アイコン）をダブルクリックします。 

[システムのプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 

〇 [八ードウエア]タブをクリックしたあと、[デバイスマネージャ]をク 
リックしまず。 



USB クラスドライバをインス I ルできない場合は 




































4 [USB (Universal Serial Bus ) コント□—ラ]の下に表示されている 
USB クラスドライバを削除しまず。 


□ に anon LIPS USB Printer] 、またはお使いのプリンタ名を選択したあと、 
梢 y 除]をクリックします。 


A 注意 


重要 


USB クラスドライバじ(外の項目は、絶巧に削除しないでください。誤って削除した場ち 
は、 Windows が正常に動作しなくなることがあります。 

USB クラスドライバの項目び[その他のデバイス]の下に表示されている場合ち、正常 
にインス!-ールされていません。ご使用の日 S に応じて、 USB クラスドライバの項目を 
選択したあと、削除してください。 


5 [デバイス削除の確認]ダイア□グボックスが表示された5、 [ OK ] をク 
リックします。 



6 [閉じる]をクリックします。 

/ [コント□ールパネル]を閉じます。 

8 USB ケーブルをパソコンか5外したあと、 Windows を再起動します。 


9 「プリンタドライバをアンインストールずる」（一 P .2-43) を参照してド 
ライバをアンインストールしたあと、 「 USB 環境をお使いの場合」（一 
P .2-1 曰）を参照して USB クラスドライバをインストールしまず。 


重要 


ドライバのインスI-ールを正常に終了でさなかった場合は、ドライバをインスI-ールしな 
おす前に、必ずドライバをアンインス!-ールしてください。 


USB クラスドライバをインス I ルできない場合は 
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Canon Port Setting Tool でポートを設定 
する 


Canon Port Setting Tool は、コンピュータにインス!ルされているデバイスと、デバ 
イスのネットワークアドレスの対応付けを行うことびでさます。ドライバのデバイス情報取 
得び正しく動作していないときや 、 NetSpot Job Monitor のデバイスボードやステータス 
モニタび正しく動作していないとさなどにお使いください。 

NetSpot Job Monitor をインストールしている場合は 、 NetSpot Job Monitor ®、 デバ 
イス情報取得の更新間隔や機種チェック機能の設定などち行うことびでさます。 

Canon Port Settin 呂 Tool を起動するには、お使いのドライブ内の [ Program 円 les ¥ 
Canon ¥ Portset ] フオルダにある [ Portset . exe ] をダブルク U ックします。 




メモ1 .本ソフトウェアは、インス!-ーラ使用時にドライバと同時にインス!-ールされます。 

• Canon Port Settin 呂 Tool の詳綱ま、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファ 
イルは、 Canon Port Settin 呂 Tool を起動して[ヘルスをク U ックすると表示されます。 
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Canon Port Setting Tool でポートを設定する 


































索引 


英数き 
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